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Bedienungsanleitung 

 

X-POWER 

 

 
 

 

Sehr geehrter Hifi-Freund, 
 

vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät aus dem Hause MUSICAL FIDELITY entschieden 

haben. Der X-Power ist ein Power Conditioner mit einem Netz-Eingang und einem Netz-

Ausgang im klassischen X-Profil von MUSICAL FIDELITY.  

 

Er enthält drei Hauptkomponenten: 

 

 Überspannungs- und Blitzschutz 

 EMI/RFI-Filter (Elektromagnetische und Funkstörfilter) 

 DC-Blocker (Gleichspannungsfilter) 

 

Schließen Sie ihn wie weiter unten beschrieben an ihr vorhandenes System an und 

genießen Sie eine deutlich sauberere Stromversorgung Ihrer Musikanlage.  

 

Bei sachgemäßer Behandlung wird Sie dieses Gerät viele Jahre lang mit feinsten Klängen 

verzaubern.  
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Aufstellung und Vorsichtsmaßnahmen. 
 

HINWEIS: Einige Gehäuseteile der X-POWER können warm werden, da das ganze 

Gehäuse als Kühlkörper fungiert. Besondere Vorsicht sollte daher in Anwesenheit von 

Kindern oder schutzbedürftigen Personen walten. Für beste Wärmeableitung darf zu 

keiner Zeit etwas auf dem Gehäuse des X- POWER platziert werden. 

Halten Sie die Oberfläche des X- POWER frei von Staub und Schmutz. Reinigen Sie das 

Gehäuse im kalten Zustand gelegentlich mit einem weichen Tuch oder Pinsel. Verwenden 

Sie keine chemischen Reiniger, um das Gehäusefinish nicht zu beschädigen. 

 

Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes auf die korrekte Spannung entsprechend 
der Stromversorgung Ihres Landes. 
 
Grundlegende Sicherheitshinweise:  GEFAHR !  
Da das Gerät mit elektrischem Strom betrieben wird, ist es wichtig, folgende 
Sicherheitshinweise zu beachten: 

 Gerät nicht mit nassen bzw. feuchten Händen berühren. 

 Den Netzstecker nicht mit feuchten Händen berühren. 

 Den Netzstecker immer am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen. Niemals am 
Kabel ziehen. 

 Bei Defekten des Gerätes wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den 
deutschen MUSICAL FIDELITY Vertrieb, Fa. REICHMANN AudioSysteme. 

 Zum Verschieben bzw. Verstellen des Gerätes nicht am Netzanschlusskabel 
ziehen. 

 Netz-Verlängerungen oder mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinander 
vermeiden. 

 Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter nicht verstopfen 
 
Nehmen sie alle Audioverbindungen ausschließlich bei getrenntem Netz vor. Verlegen Sie 
alle zum Gerät führenden Kabel derart, dass sie nicht gequetscht werden, Strom und 
Audiokabel sich möglichst nicht kreuzen und keine Stolperfallen entstehen. 
 
Positionieren Sie das Gerät auf einer waagerechten, stabilen Oberfläche. Vermeiden Sie 
möglichst direkte Sonneneinstrahlung. Trennen Sie das Gerät bei Wassereintritt sofort 
vom Netz und verbringen sie es zu einer autorisierten Fachwerkstatt. 
 
Warnung: Es besteht eine Gefahr für den Benutzer, das Gerät oder bei unsachgemäßer 

Verwendung. Wichtiger Hinweis: Sicherheitshinweise: Die Netzspannung kann je nach 

Land variieren. Stellen Sie vor dem Anschließen an das Stromnetz sicher, dass die 

Spannung in Ihrer Region den auf dem Gerät angegebenen Anforderungen entspricht.  
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Anschluss des X-Power 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbinden Sie den Stromeingang (Power input) mit dem Gerät und der Wandsteckdose. 

Das Netzkabel ist im Lieferumfang des X-Power enthalten. 

 

Verbinden Sie Ihre Quellgeräte (Vorverstärker, CD-Player, DACs, Streamer usw.) oder 

Ihren Verstärker mit dem Stromausgang (Power output). Ausgangskabel sind nicht im 

Lieferumfang des X-Power enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netzeingang 

Netzausgang 
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Quellgeräte 
 

 
 

Der X-Power kann zur Versorgung von CD-Playern, Phono-Vorstufen, Vorverstärkern, 

DACs, Streamern und vielen weiteren Geräten mit sauberem Strom verwendet werden. 

Mehrere Quellgeräte 
 

Aufgrund seines Nennstroms von 10A kann der X-Power bei Verwendung einer hoch-

wertigen (ungefilterten) Steckdosenleiste mehrere Quellgeräte gleichzeitig mit sauberem 

Strom versorgen. 
 

Bei 230V beträgt der maximale Leistungsdurchsatz 2300W (1100W in 110V-Regionen). 

Als Faustregel gilt: Eine Quelle verbraucht zwischen 20W und 40W. Sie können also 

problemlos 6 oder sogar mehr Geräte gleichzeitig anschließen. 
 

Hinweis: Wir empfehlen, digitale und analoge Quellgeräte nicht zu mischen. 

 

Digital 

 

 
 

 

Analog 
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Verstärker 

 

Der X-Power kann sowohl für Vollverstärker als auch für Endverstärker verwendet werden. 

Wir empfehlen, nur einen Verstärker pro X-Power anzuschließen. 

 

 
 

Die Leistungsberechnung. 
 

Generell darf die Leistungsanforderung 2300 Watt bei 230 V nicht überschreiten. 

 

Die Formel lautet: 
 

8-Ohm Leistung des Verstärkers x Kanäle des Verstärkers x Faktor 1,5 Reserve. 
 

 Class AB: Mit einem Puffer von 50 % unter Berücksichtigung von kurzen 

Lastspitzen bewältigt der X-Power Stereo-Verstärker bis ca. 2 x 700W sicher. 
 

 Pure-Class A: Class A verbraucht immer die gleiche Leistung. Mit 100 % Puffer 

bewältigt der X-Power Class-A-Stereo-Verstärker bis zu 2 x 550W. 
 

 Röhrenverstärker: Diese haben oft einen Wirkungsgrad von ca. 20 %. Der X-Power 

kann Röhrenverstärker problemlos bis zu 2 x 200W versorgen. 

 

Die Technischen Daten. 
 

Eingangsspannung    AC 100/240V 50/60Hz 

Eingangsanschluss    IEC C14 10A Buchse 

Ausgang     Schuko-Buchse 

Ausgangsleistung    max. 10A Nennstrom 

RFI-Dämpfung    > 60dB @ 100kHz, > 80dB @ bis 1MHz 

DC-Blocker     bis zu 2V 

Abmessungen B x H x T (mm):   108 x 105 x 274 

Gewicht (kg):     2,3 (netto), 2,6 (verpackt) 

 
Konformitätserklärung 

Musical Fidelity erklärt in eigener Verantwortung, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/EU und 2014/30/EU 

sowie den Normen EN 62368-1 (Sicherheit), EN 55035 (Immunität) und EN 55032 (Emission) entspricht. 

 
Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich. 
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Die Umwelt. 
 

 
 

 


