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Bedienungsanleitung

Nu-Vista PRE
Nu-Vista PRE PSU

Sehr geehrter Hifi-Freund,

vielen Dank, dass Sie sich fir ein Gerat aus dem Hause MUSICAL FIDELITY entschieden
haben.

Der MUSICAL FIDELITY Nu-Vista PRE ist der Vorverstarker. Kompromisslos entwickelt,
konstruiert und gebaut - bis ins Detail. Mit seinen zwolf Eingangen, davon sechs
vollsymmetrisch, bekommt jedes lhrer Quellgerate die perfekte Schaltzentrale. Die
Vorverstarkung mit den sagenumwobenen Nuvistoren garantiert das perfekte Signal fur
den nachfolgenden Endverstarker.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, die Bedienungsanleitung zu lesen. Danach haben
Sie lhren Traumvorverstarker bestens unter Kontrolle und kénnen sich sicher sein, die
beste Performance von ihm zu erlangen. Bei sachgemaler Behandlung wird er Sie viele
Jahre lang mit feinsten Klangen verzaubern.

Wir wiinschen Ihnen viele wunderbare musikalische Momente mit MUSICAL FIDELITY.
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Aufstellung des Gerates und Vorsichtsmalinahmen

# Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerates auf die korrekte Spannung
entsprechend der Stromversorgung lhres Landes.

# Grundlegende Sicherheitshinweise: GEFAHR !
Da das Gerat mit elektrischem Strom betrieben wird, ist es wichtig, folgende
Sicherheitshinweise zu beachten:
e Gerat nicht mit nassen bzw. feuchten Handen beruhren.
e Den Netzstecker nicht mit feuchten Handen berihren.
e Den Netzstecker immer am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen. Niemals am
Kabel ziehen.
e Bei Defekten des Gerates wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder den
deutschen MUSICAL FIDELITY Vertrieb, Fa. REICHMANN AudioSysteme.
e Zum Verschieben bzw. Verstellen des Gerates nicht am Netzanschlusskabel
ziehen.
e Netz-Verlangerungen oder mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinander
vermeiden.
e Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter nicht verstopfen

# Nehmen sie alle Audioverbindungen ausschlie3lich bei getrenntem Netz vor. Verlegen
Sie alle zum Gerat fuhrenden Kabel derart, dass sie nicht gequetscht werden, Strom und
Audiokabel sich mdglichst nicht kreuzen und keine Stolperfallen entstehen.

# Positionieren Sie das Gerat auf einer waagerechten, stabilen Oberflache. Vermeiden Sie
maoglichst direkte Sonneneinstrahlung. Trennen Sie das Gerat bei Wassereintritt sofort
vom Netz und verbringen sie es zu einer autorisierten Fachwerkstatt.

# Im Inneren des Gerates befinden sich keine vom Benutzer zu wechselnden oder zu
wartenden Bauteile, 6ffnen Sie das Gehause des Gerates daher nicht.

# Trennen Sie das Gerat bei Gewitter bzw. bei Blitzschlag vom Netz.

# Beachten Sie alle Warnungen auf der Rickseite des Produkts. Hinweis: Durch unbe-
fugtes Offnen des Gerats erlischt jeglicher Garantieanspruch.

# Entfernen Sie Staub oder Schmutz auf dem Gerat niemals mit chemischen Reinigern
oder Polituren. Verwenden Sie ausschliel3lich weiche Tucher, z.B. Mikrofaser, zur
Reinigung der Oberflache des Gerates. Ihr Fachhandler berat Sie gerne weitergehend zu
diesem Thema.
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AnschllUsse und Bedienelemente

Nu-Vista PRE
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Eingangswahl
Display
Lautstarkeregler

Standby-Taster ON / OFF
+6 dB-Taster

Display-Kontrolltaster
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RCA-Eingange linker Kanal
XLR-Eingange linker Kanal
RCA-FIX-Ausgang linker Kanal
XLR-FIX-Ausgang linker Kanal
XLR-PRE-Ausgang linker Kanal
RCA-PRE-Ausgang linker Kanal
TRIGGER In / Out
LH-POWER-Eingang

15
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19
20
21
22

20 21 22

RCA-Eingange rechter Kanal
XLR-Eingange rechter Kanal
RCA-FIX-Ausgang rechter Kanal
XLR-FIX-Ausgang rechter Kanal
XLR-PRE-Ausgang rechter Kanal
RCA-PRE-Ausgang rechter Kanal
RH-POWER-Eingang
CONTROL-Eingang
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AnschllUsse und Bedienelemente

Nu-Vista PRE PSU

1 POWER / STANDBY Kontroll-LEDs

2 4 _ 5
® © \ / N ® o
CAUTION ;"Lr%‘“ sl e Al b
Q)
b © ® Ceus i g
6
2 RH-POWER-Ausgang
3 CONTROL-Ausgang
4 LH-POWER-Ausgang
5 Netzschalter
6 Netzeingang 16A (C 19)
Kupplung Stecker XLR Pinbelegung:
1 Ground, OV
2 positive Polaritat (,heil“ oder ,+)
3 invertierte Polaritat (,kalt* oder ,-“)
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NU-VISTA PRE
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Die Fernbedienung

MUTE: schaltet die Vorverstarkerausgange stumm
POWER: Standbytaster an / aus

+ 6 dB: schaltet die Zusatzverstarkung an / aus
DISPLAY: Displaykontrolle

VOL DOWN: reduziert die Wiedergabelautstarke

VOL UP: erhoht die Wiedergabelautstarke

XLR 1-6: schaltet die XLR-Eingange

RCA 1-6: schaltet die RCA-Eingange

Rickseite: Batteriefach (3x AAA)
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Erstinbetriebnahme

Anschluss:

Eingange: Verbinden Sie die Ausgange lhrer Hochpegeltonquelle mit durchgehend
geerdeten Cinch (RCA) oder XLR-Kabeln mit den Eingangen lhres MUSICAL FIDELITY
Nu-Vista PRE. Bevorzugen Sie, wo moglich, symmetrische Verbindungen.

Ausgange: Der Nu-Vista PRE verfugt sowohl Uber lautstarkegeregelte (PRE) als auch
Uber lautstarkeungeregelte (FIXED) Ausgange - jeweils symmetrisch (XLR) und
asymmetrisch (RCA).

PRE: schliel3en Sie hier den Endverstarker an.

FIXED: dieser Ausgang ist eine direkte Durchgabeschleife des gerade gewahlten
Eingangs. Dieser Anschluss kann fur Kopfhorerverstarker, andere Vorverstarker oder
Aufnahmeequipment benutzt werden.

Netzanschluss: Nehmen Sie diesen Anschluss ganz zum Schluss vor und achten Sie
drauf, dass der Netzschalter (5) am Nu-Vista PRE PSU in der OFF-Position steht.

Stromverbindungen Nu-Vista PRE PSU > PRE: Verbinden Sie die CONTROL-Anschlusse
mit dem 4-poligen Kabel. Dieses versorgt die Steuerungseinheit. Verbinden Sie die LH-
POWER und RH-POWER-Anschliisse mit den 5-poligen Kabeln. Diese versorgen die
Vorverstarkereinheiten.

HINWEISE:

- Schalten Sie den POWER-Schalter an der Rickseite des Nu-Vista PRE PSU erst auf ON
wenn ALLE Verbindungen vorgenommen wurden.

- Verbinden oder trennen Sie die POWER und CONTROL Verbindungen nur, wenn sich
der POWER-Schalter an der Ruckseite des Nu-Vista PRE PSU in der Stellung OFF
befindet.

- Sollten die Verbindungen LH-POWER und RH-POWER nicht oder nicht korrekt
verbunden sein, zeigt das Display des Nu-Vista PRE ,Output DC present“ und schaltet auf
stumm (MUTE). Schalten Sie dann zuerst den Nu-Vista PRE und danach den Nu-Vista
PRE PSU aus und Uberprifen Sie die Verbindungen.
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TRIGGER IN / OUT: Die TRIGGER-Anschlusse erlauben das Ferneinschalten mehrerer
Gerate, die ebenso Uber TRIGGER-Anschlisse verfugen. Die Anschlusse sind Monoklinke
3,5mm. Um den Nu-Vista PRE per TRIGGER einzuschalten muss am TRIGGER IN eine
Spannung zwischen 5 und 12 V DC anliegen. Ist der Nu-Vista PRE eingeschaltet liegt am
TRIGGER OUT eine Spannung von 12V DC an.

Montage der optionalen Spikes:

Sowohl der Nu-Vista PRE als auch der Nu-Vista PRE PSU konnen optional mit Spikes
aufgestellt werden. Wir empfehlen die Zuhilfenahme einer zweiten Person.

Ebenso konnen alternativ die mitgelieferten Filzabsorber in den Aussparungen der
GerateflRe angebracht werden.

Zur Montage der Spikes drehen Sie zunachst die kleinen Madenschrauben in die Spikes
und diese dann in das Gewinde der GeratefliRe. Um lhr Mobel zu schonen, liegen
Spikeuntersetzer bei.

Bedienhinweise

Einschalten: Wenn Sie die Gerate aufgestellt haben und ALLE Verbindungen
vorgenommen haben, schalten Sie den POWER-Schalter (5) an der Rickseite des Nu-
Vista PRE PSU in die ON-Position. Die STANDBY-LEDs (1) an beiden Geraten leuchten
nun. Nun koénnen Sie an der Front des Nu-Vista PRE den Taster POWER (4) driicken, um
das Gerat einzuschalten. Alternativ kénnen Sie auch den POWER-Taster auf der
Fernbedienung betatigen. Nun schaltet sich das Display (2) an und die POWER-LEDs an
beiden Geraten leuchten nun. Die Nuvistorenbeleuchtung (oben) beginnt zunachst rot zu
leuchten. Dies zeigt an, dass die Ausgange stummgeschaltet sind und dauert ca. 12
Sekunden. Danach schaltet die Nuvistorenbeleuchtung auf orange um - der Indikator,
dass das Gerat betriebsbereit ist und die gewahlte Quelle nun gehort werden kann. Die
nachsten ca. 15 bis 20 Minuten befinden sich die Nuvistoren in der Aufwarmphase. Wenn
die Nuvistoren in ihrem thermischen Gleichgewicht angekommen sind, wechselt die
Nuvistorenbeleuchtung auf blau.

Eingangswahl: Drehen Sie den Eingangswahler (1), um die gewlinschte Quelle zu spielen.
Dies kann auch durch Druck auf den entsprechenden Taster der Fernbedienung
geschehen.
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Lautstarkeeinstellung: Drehen Sie den Lautstarkeregler (3), um die gewlnschte Lautstarke
einzustellen. Dies kann auch durch Druck auf den entsprechenden Taster der
Fernbedienung geschehen.

+ 6 dB: Mit diesem Taster (5) oder dem Taster auf der Fernbedienung kdnnen Sie fir jede
Quelle individuell eine generelle 6 dB-Verstarkung zuschalten. Dies ist sinnvoll um
unterschiedlich laute Quellen einander anzugleichen (insbesondere kann damit der
Unterschied zwischen asymmetrischen und symmetrischen Quellen ausgeglichen
werden). Die vorgenommene Einstellung wird fur jeden Eingang individuell gespeichert.

MUTE (nur auf der Fernbedienung): Durch Dricken dieses Tasters wird der Ausgang
stummgeschaltet - zu erkennen an der roten Nuvistorenbeleuchtung. Um die Ausgange
wieder freizuschalten, den Taster bitte erneut driicken.

DISPLAY: Um Displayeinstellungen vorzunehmen, driicken Sie diesen Taster. Nun sind
Sie im Display-Einstellmodus.

- weiteres Betatigen des DISPLAY-Tasters wechselt zwischen hellem oder dunklem
Displayhintergrund und VU-Meter an oder aus.

- die Helligkeit wird mit den Tastern POWER (dunkler) und + 6dB (heller) justiert

Wenn einige Sekunden kein Taster mehr betatigt wird verlasst der Nu-Vista PRE die
Displayeinstellungen.

Wenn Sie den DISPLAY-Taster betatigen und flr einige Sekunden gedrtickt halten wird
die Nuvistorenbeleuchtung ausgeschaltet. Diese Funktion steht nur bei Vdllig
aufgewarmten Nuvistoren zur Verfugung (wenn die Nuvistorenbeleuchtung blau leuchtet).
Ein Indikator, ob die Nuvistorenbeleuchtung eingeschaltet ist, ist eine dinne blaue Linie
oben im Display. Bei ausgeschalteter Nuvistorenbeleuchtung verschwindet auch diese
Linie.

All diese Funktionen kdnnen auch mit den entsprechenden Tastern der Fernbedienung
vorgenommen werden.

Ausschalten: Das korrekte Ausschalten sollte zum Schutz der Nuvistoren in dieser
Reihenfolge vorgenommen werden: Schalten Sie zunachst den Vorverstarker Nu-Vista
PRE mit seinem POWER-Taster (oder mit dem entsprechenden Taster der
Fernbedienung) in Standby. Erst dann den POWER-Switch auf der Ruckseite des Nu-
Vista PRE PSU in Stellung OFF bringen. Fur den alltaglichen Gebrauch, kann der
POWER-Switch auf der Rickseite des Nu-Vista PRE-PSU in Stellung ON verbleiben.
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Feherlbehebung

Phanomen

mogliche Ursache

Behebung

Gerat bleibt ausgeschaltet, obwonhl

Netzkabel steckt nicht korrekt,
Netzteilverbindungen stecken nicht

Uberpriifen Sie die Steckverbindungen.

POWER gedrickt wurde. korrekt.
MUTE ist aktiviert. DrUcken.Sie den MUTE-Taster auf der
Fernbedienung.
Gerat startet nach Einschalten. Einschaltprozess abwarten.
Kein Ton.

Keine oder falsche Verbindung von der
Tonquelle.

Bitte Verkabelung tberprifen.

Falscher Eingang gewahlt.

Wabhlen Sie den Eingang der
gewulnschten Tonquelle.

Ton bricht ab.

Verbindungsfehler

Uberpriifen Sie die Steckverbindungen.

Fernbedienung arbeitet nicht.

POWER-Schalter an PSU ist in Stellung
OFF.

Schalten sie auf ON.

Batterien falsch eingesetzt.

Batterien korrekt einsetzen.

Batterien leer.

Ersetzen Sie die Batterien.

Fernbedienung ist nicht auf den
Nu-Vista-PRE ausgerichtet.

Richten Sie die Vorderkante der
Fernbedienung auf den Nu-Vista PRE.

Interferenz mit anderen
Infrarotlichtquellen.

Schalten sie diese aus.

Brummen

Audiokabel nicht korrekt gesteckt.

Uberpriifen Sie die Steckverbindungen.

Kabelfehler

Verwenden Sie durchgehend
kontaktierte Kabel.

Kein Tonausgang, oder zu leiser
Ton

Falsche oder fehlende Verbindungen.

Uberpriifen Sie die Steckverbindungen.

Lautstarkepegel zu gering.

Erhohen Sie die Lautstarke.

Falsche Quelle gewahit.

Wabhlen Sie den Eingang der
gewunschten Tonquelle.

LEDs leuchten nicht

LEDS koénnen ausgeschaltet werden,
falls sie fiir dunkle Rdume zu hell
leuchten.

Siehe Abschnitt Bedienhinweise unter
Punkt DISPLAY.

POWER-Schalter an PSU ist in Stellung
OFF.

Schalten sie auf ON.

Sollten diese Schritte das

Phanomen nicht beheben wenden Sie sich bitte an Ihren
Handler oder den deutschen Vertrieb, REICHMANN AudioSysteme.
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Nu-Vista PRE — Technische Daten

Typ:

Gesamtverzerrungen:
Kanaltrennung:
Rauschabstand:
Frequenzgang:

maximale Ausgangsspannung:
Ausgangsimpedanz:

Eingange:

Ausgange:

TRIGGER IN / OUT:

Stromversorgung PRE:
Stromversorgung PRE PSU:

Abmessungen PRE B/H/T (mm):

Abmessungen PRE PSU B/H/T (mm):

Gewicht PRE:
Gewicht PRE PSU:

Ausfihrungen:

vollsymmetrischer Stereo-Vorverstarker

0.001%, 20 Hz bis 20 kHz

> 105 dB, 20 Hz bis 20 kHz

>115dB (A)

+0, —0,5 dB, 5 Hz bis 30 kHz

40 Vrms (symmetrisch); 20 Vrms (asymmetrisch)
<1 Ohm

12 Paar unabhangige Eingange

6 Paar RCA asymmetrisch

6 Paar XLR symmetrisch

1Paar RCA asymmetrisch Mono Loop
1Paar XLR symmetrisch Mono Loop

2 Paar Lautsprecherklemmen pro Kanal
Banane/Kabelschuh/Blank

2x 3.5mm Monoklinke
(IN: 4,5 bis 15V DC/OUT: 12V DC)

via Powerverbindungen von PRE PSU
230 VAC/C19

483/188/506 (incl. Anschlusse)
483/188/478 (incl. Anschlusse)
22,0 kg (30,0 kg Brutto)
25,0 kg (34,0 kg Brutto)

black oder silver

Technische und optische Anderungen jederzeit ohne Vorankiindigung méglich.
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Entsorgungshinweis
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DISPOSAL

The crossed out wheeled bin label that appears on the back panel of the product indicates that the product must not be
disposed of as normal household waste. To prevent possible harm to the environment please separate the product from
other waste to ensure that it can be recycled in an environmentally safe manner. Please contact local government office

or retailer for available collection facilities.

DISPOSITI
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BE— AIAAIKAZIA ATIOPPIWHE

MHXANHMATOZ

TO ZHMA ME TON AIATEFTPAMMENO TPOXHAATO KAAO AMNOPPIMATON ZTHN MIZQ OWH TOY

AHAQNEI OTI TO MPOION AYTO AEN MPENEI NA AIAXEIPIZOEI ZAN ZYNHOIZMENO OIKIAKO AMNOBAHTO.
MNPOZ AMNO®YIH ENAEXOMENHZ EMIBAPYNZHZ TOY MNEPIBAAMONTOZE, ZEXQPIZTE TO MPOION AMNO TA AAAA

AMOPPIMATA QXTE NA EZAZQAAIZOEI H ANAKYKAQZH TOY ME TON MPEMONTA TPOMO.

MAPAKANOYME NA EMIKOINQNHZETE ME THN TOMIKH YMHPEZIA ANAKYKAQZHZ H ME TO KATAZTHMA

ArOPAZ MNATMEPIZZOTEPEZ AEMTOMEPEIEZ.
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