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Bedienungsanleitung 

 
UNI-PSU 

 

 
 
 

Sehr geehrter Hifi-Freund, 
 
vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät aus dem Hause MUSICAL FIDELITY entschieden 
haben. 
 
Mit dem NU-VISTA UNI-PSU heben Sie die angeschlossenen Geräte NU-VISTA DAC und 
NU-VISTA VINYL.2 in noch höhere klangliche Sphären. Das Auslagern jeglicher 
Stromversorgung aus diesen höchstpräzisen Instrumenten ermöglicht einen nicht 
geglaubten Klanggewinn und damit Musikgenuss. 
 
NU-VISTA UNI-PSU: das Ergebnis einer Arbeit aus Liebe und Leidenschaft.  
 
Bevor Sie sich gänzlich dem Musikgenuss hingeben, bitten wir Sie einige Minuten für 
diese Bedienungsanleitung zu reservieren. Danach werden Sie den Anschluss und die 
Bedienung des NU-VISTA UNI-PSU sicher nutzen können.  
 
Wir wünschen Ihnen viele wunderbare musikalische Momente mit MUSICAL FIDELITY. 
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Der Lieferumfang. 
 
 

- Bedienungsanleitung 
- 1x IEC Netzkabel 
- 1x LH-Power-Kabel 5-pin XLR; 1 Meter 
- 1x RH-Power-Kabel 5-pin XLR; 1 Meter 
- 1x Control-Power-Kabel 7-pin XLR; 1 Meter 
- 4x Filzgleiter 
- 4x Spikes 
- 4x Madenschrauben für Spikes 
- 4x Spikeuntersetzer
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Aufstellung des Gerätes und Vorsichtsmaßnahmen. 
 
# Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes auf die korrekte Spannung 
entsprechend der Stromversorgung Ihres Landes. 
 

# Grundlegende Sicherheitshinweise:  GEFAHR !  
Da das Gerät mit elektrischem Strom betrieben wird, ist es wichtig, folgende 
Sicherheitshinweise zu beachten: 

 Gerät nicht mit nassen bzw. feuchten Händen berühren. 

 Den Netzstecker nicht mit feuchten Händen berühren. 

 Den Netzstecker immer am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen. Niemals am 
Kabel ziehen. 

 Bei Defekten des Gerätes wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den 
deutschen MUSICAL FIDELITY Vertrieb, Fa. REICHMANN AudioSysteme. 

 Zum Verschieben bzw. Verstellen des Gerätes nicht am Netzanschlusskabel 
ziehen. 

 Netz-Verlängerungen oder mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinander vermei-
den. 

 Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter nicht verstopfen 
 

# Nehmen sie alle Verbindungen ausschließlich bei getrenntem Netz vor. Verlegen Sie 
alle zum Gerät führenden Kabel derart, dass sie nicht gequetscht werden, Strom und 
Audiokabel sich möglichst nicht kreuzen und keine Stolperfallen entstehen. 
 

# Positionieren Sie das Gerät auf einer waagerechten, stabilen Oberfläche. Vermeiden Sie 
möglichst direkte Sonneneinstrahlung. Trennen Sie das Gerät bei Wassereintritt sofort 
vom Netz und verbringen sie es zu einer autorisierten Fachwerkstatt. 
 

# Im Inneren des Gerätes befinden sich keine vom Benutzer zu wechselnden oder zu 
wartenden Bauteile, öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes daher nicht. 
 

# Trennen Sie das Gerät bei Gewitter bzw. bei Blitzschlag vom Netz. 
 

# Beachten Sie alle Warnungen auf der Rückseite des Produkts. Hinweis: Durch unbe-
fugtes Öffnen des Geräts erlischt jeglicher Garantieanspruch. 
 

# Entfernen Sie Staub oder Schmutz auf dem Gerät niemals mit chemischen Reinigern 
oder Polituren. Verwenden Sie ausschließlich weiche Tücher, z.B. Mikrofaser, zur 
Reinigung der Oberfläche des Gerätes. Ihr Fachhändler berät Sie gerne weitergehend zu 
diesem Thema. 
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Die Übersicht der Frontseite. 

 
 
 

 
 

 
 
1, 2 & 3:  LED POWER und STBY: 

zeigt an, ob das jeweilige Gerät eingeschaltet ist und 

vom NU-VISTA UNI PSU mit Strom versorgt wird. 
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Die Übersicht der Rückseite. 

 

 
 

4,5,6  Anschluss für die Stromversorgung des NU-VISTA DAC.  

4 & 6: Anschluss für die Röhrenstromversorgung. Verwenden Sie das 

mitgelieferten Kabel 5-pol-XLR. 

5: Anschluss für die Funktionseinheiten. Verwenden Sie das mitgelieferte 

Kabel 7-pol-XLR. 

7,8,9  Anschluss für die Stromversorgung des NU-VISTA CD.  

7 & 9: Anschluss für die Röhrenstromversorgung. Verwenden Sie das 

mitgelieferten Kabel 5-pol-XLR. 

8: Anschluss für die Funktionseinheiten. Verwenden Sie das mitgelieferte 

Kabel 7-pol-XLR. 

10,11,12 Anschluss für die Stromversorgung des NU-VISTA VINYL.2.  

10 & 12: Anschluss für die Röhrenstromversorgung. Verwenden Sie das 

mitgelieferten Kabel 5-pol-XLR. 

11: Anschluss für die Funktionseinheiten. Verwenden Sie das mitgelieferte 

Kabel 7-pol-XLR. 

13  Hauptschalter 

14  Spannungswahl (voreingestellt) für die Netzspannung. 

15  Netzeingang IEC 
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Der Anschluss des NU-VISTA DAC. 
 

 
 

 

 

# Trennen Sie zunächst alle Verbindungen am NU-VISTA DAC. 
 

# Trennen Sie insbesondere die Netzversorgung des NU-VISTA DAC. 
 

# Dieses IEC-Kabel benötigen Sie bei Verwendung des UNI PSU nicht mehr. 
 

# Achten Sie darauf, dass der Kippschalter (13) am UNI-PSU in Position OFF ist. 
 

# Verbinden Sie nun wie auf Seite 5 dargestellt die drei Stromversorgungskabel 

zwischen dem NU-VISTA UNI-PSU und dem NU-VISTA DAC.  
 

# Achten Sie auf die Kanalrichtigkeit RH zu RH und LH zu LH. 
 

# Nehmen Sie zuletzt die Audioverbindungen vor. 
 

# Schalten Sie den Kippschalter am UNI-PSU (13) auf ON. 
 

# Nun können Sie den NU-VISTA DAC wie gewohnt an seinem Standby-Taster auf 

der Front einschalten. Die Staus LED (3) am UNI-PSU wechselt von STBY auf POWER. 

 

 
 

Die Netzkupplung am NU-VISTA-DAC bleibt bei 
Verwendung des NU-VISTA UNI PSU unbenutzt. 
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Der Anschluss des NU-VISTA VINYL.2. 
 

 
 

 

 

# Trennen Sie zunächst alle Verbindungen am NU-VISTA VINYL.2. 
 

# Trennen Sie insbesondere die Netzversorgung des NU-VISTA VINYL.2. 
 

# Dieses IEC-Kabel benötigen Sie bei Verwendung des UNI PSU nicht mehr. 
 

# Achten Sie darauf, dass der Kippschalter (13) am UNI-PSU in Position OFF ist. 
 

# Verbinden Sie nun wie auf Seite 5 dargestellt die drei Stromversorgungskabel 

zwischen dem NU-VISTA UNI-PSU und dem NU-VISTA VINYL.2.  
 

# Achten Sie auf die Kanalrichtigkeit RH zu RH und LH zu LH. 
 

# Nehmen Sie zuletzt die Audioverbindungen vor. 
 

# Schalten Sie den Kippschalter am UNI-PSU (13) auf ON. 
 

# Nun können Sie den NU-VISTA VINYL.2 wie gewohnt an seinem Standby-Taster 

auf der Front einschalten. Die Staus LED (1) am UNI-PSU wechselt von STBY auf 

POWER. 

Die Netzkupplung am NU-VISTA-DAC bleibt bei 
Verwendung des NU-VISTA UNI PSU unbenutzt. 
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Die Bedienhinweise und Besonderheiten. 
 

- Schalten Sie das NU-VISTA UNI PSU erst dann mit dem Ein-/Ausschalter (13) auf der 

Rückseite ein, wenn ALLE Verbindungen hergestellt sind. 

 

- Schließen Sie die Stromverbindungskabel nur an oder trennen Sie sie, wenn der Ein-

/Ausschalter (13) des NU-VISTA UNI PSU in Position OFF steht. 

 

- Wenn die linken und rechten Netzkabel falsch oder nicht angeschlossen sind, zeigt das 

Display des NU-VISTA VINYL.2 oder DAC „Output DC present“ an und schaltet das Gerät 

stumm. Schalten Sie alle NU-VISTA Geräte aus und überprüfen Sie die Verkabelung 

erneut. 

 

- Wenn Sie das NU-VISTA UNI PSU zur Stromversorgung Ihres Nu-Vista DAC oder 

VINYL.2 verwenden, dürfen die Netzeingänge dieser Geräte nicht angeschlossen sein! 

 

Montage optionaler Spikes 

Das Nu-Vista UNI-Netzteil kann optional mit Spikes verwendet werden. Wir empfehlen, 

eine zweite Person um Hilfe beim Anheben des Nu-Vista UNI-Netzteils zu bitten, um die 

Füße oder Filzgleiter zu montieren. 

 

Wenn Sie die Standard-Montagefüße verwenden möchten, können Sie die großen 

Filzgleiter daran befestigen. Um die Spikes zu montieren, schrauben Sie die 

Gewindestangen so in die Spikes, dass die Innensechskantseite im Fuß liegt. (So können 

Sie die Füße später vom Verstärker entfernen, indem Sie zuerst den Fuß abschrauben 

und dann die Gewindestange mit einem Inbusschlüssel vom Verstärker lösen, falls sie sich 

von Hand nicht lösen lässt.) Schrauben Sie die Füße anschließend in den Verstärker. 

Befestigen Sie die kleinen Filzgleiter an der Unterseite der Spike-Fußkappen und 

platzieren Sie diese Kappen unter den Spikes. 
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Die Technische Daten. 
 

 

Netzspannung:   230V/115V wählbar an der Rückseite, AC 50/60Hz 

Stromverbrauch:   150 Watts Max., <0.5 W in Standby 

 

LH POWER 

Ausgangsspannungen 

Röhrenheizung   16V DC  

Spannung für Audioschaltung + 34V DC / - 34V DC (68V DC) 

 

RH POWER 

Ausgangsspannungen 

Röhrenheizung   16V DC  

Spannung für Audioschaltung + 34V DC / - 34V DC (68V DC) 

 

CONTROL 

Ausgangsspannungen 

Standby       5V DC 

Spannung für    12V DC 

Funktionsschaltungen und Display  

Control-Signale   PWR_OK, PWR_ON 

 

 

Gewicht:     24,5 kg (32,5 kg Brutto) 

Abmessungen B x H x T (mm):   483 x 187 (212 mit Spikes) x 480 

Ausführungen:    black oder silver 

 

 

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich. 
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Die Umwelt. 
 

 

 

 

 

 

 

 


