NU - VISTA

4y MUSICAL FIDELITY

NU - VISTA VINYL 2 ==

Bedienungsanleitung
Nu-Vista VINYL.2

Sehr geehrter Hifi-Freund,

vielen Dank, dass Sie sich fir ein Gerat aus dem Hause MUSICAL FIDELITY
entschieden haben.

Der Nu-Vista Vinyl 2 ist der Phono-Vorverstarker. Und gleichzeitig das Flaggschiff der
Phono-Vorverstarker von Musical Fidelity. Mit absoluter Kompromisslosigkeit ent-
wickelt, konstruiert und gebaut - bis ins Detail. Er arbeitet in allen Schaltkreisen volldis-
kret und vollsymmetrisch. Die Phono-Vorverstarkung enthalt drei Verstarkungsstufen in
Pure-Class-A. Die Kennlinienkorrektur ist vollkommen passiv und in zwei getrennten
Stufen (Split-Passiv) aufgebaut. Neben der RIAA-Kurve sind auch die COLUMBIA- und
DECCA-Kurven implementiert. Am Nu-Vista VINYL.2 flhlt sich jeder Tonabnehmer
wohl, da er mit verschiedenen Werten perfekt abgeschlossen werden kann.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. Danach
haben Sie lhren Traum-Phonovorverstarker bestens unter Kontrolle und kénnen sich
sicher sein, die beste Performance von ihm zu erlangen. Bei sachgemalier Behandlung
wird er Sie viele Jahre lang mit feinsten Klangen verzaubern.

Wir winschen lhnen viele wunderbare musikalische Momente mit MUSICAL FIDELITY.
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Aufstellung des Gerates und Vorsichtsmallnahmen.

# Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerates auf die korrekte Spannung
entsprechend der Stromversorgung lhres Landes.

# Grundlegende Sicherheitshinweise: GEFAHR !
Da das Gerat mit elektrischem Strom betrieben wird, ist es wichtig, folgende
Sicherheitshinweise zu beachten:
e Gerat nicht mit nassen bzw. feuchten Handen beruhren.
¢ Den Netzstecker nicht mit feuchten Handen berihren.
e Den Netzstecker immer am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen. Niemals
am Kabel ziehen.
e Bei Defekten des Gerates wenden Sie sich bitte an |lhren Handler oder den
deutschen MUSICAL FIDELITY Vertrieb, Fa. REICHMANN AudioSysteme.
e Zum Verschieben bzw. Verstellen des Gerates nicht am Netzanschlusskabel
ziehen.
e Netz-Verlangerungen oder mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinander
vermeiden.
e Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter nicht verstopfen

# Nehmen sie alle Audioverbindungen ausschlielllich bei getrenntem Netz vor.
Verlegen Sie alle zum Gerat fihrenden Kabel derart, dass sie nicht gequetscht werden,
Strom und Audiokabel sich mdglichst nicht kreuzen und keine Stolperfallen entstehen.

# Positionieren Sie das Gerat auf einer waagerechten, stabilen Oberflache. Vermeiden
Sie mdglichst direkte Sonneneinstrahlung. Trennen Sie das Gerat bei Wassereintritt
sofort vom Netz und verbringen sie es zu einer autorisierten Fachwerkstatt.

# Im Inneren des Gerates befinden sich keine vom Benutzer zu wechselnden oder zu
wartenden Bauteile, 6ffnen Sie das Gehause des Gerates daher nicht.

# Trennen Sie das Gerat bei Gewitter bzw. bei Blitzschlag vom Netz.

# Beachten Sie alle Warnungen auf der Rickseite des Produkts. Hinweis: Durch unbe-
fugtes Offnen des Gerats erlischt jeglicher Garantieanspruch.

# Entfernen Sie Staub oder Schmutz auf dem Gerat niemals mit chemischen Reinigern
oder Polituren. Verwenden Sie ausschliel3lich weiche Tucher, z.B. Mikrofaser, zur
Reinigung der Oberflache des Gerates. Ihr Fachhandler berat Sie gerne weitergehend
zu diesem Thema.
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Die Bedienelemente.
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SOURCE Eingangswahl

Display Informationsanzeige

SELECT Wahlrad fir Einstellungen

POWER / STBY An-/Ausschalttaster

BACK Ruckkehrtaster

ENTER Bestatigungstaster
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Die Anschlusse.
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7 GROUND - Erdungsanschlisse 13 CONTROL-Eingang (ftr
8 XLR1 & 2 - symmetrische optionales Nu-Vista PSU)
Tonabnehmereingange 14 LH-POWER-Eingang (fur
9 RCA1 & 2 - asymmetrische optionales Nu-Vista PSU)
Tonabnehmereingange 15 Eingangsspannungswahler
10 symmetrischer Ausgang 115/230 Volt
11 asymmetrischer Ausgang 16 Netzbuchse

12 RH-POWER-Eingang (fur
optionales Nu-Vista PSU)

Kupplung

Stecker

o7

XLR Pinbelegung:

1 Ground, OV
2 positive Polaritat (,heil3“ oder ,+)
3 invertierte Polaritat (,kalt“ oder ,-“)
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Die Fernbedienung.

POWER: Standbytaster an / aus

MUSICAL FIDELITY

“&%Eﬂfg\ SUB: Schaltet das Subsonicfilter
"’CW) EQ: Schaltet die Kennlinienkorrektur
O (S Pfeiltasten:  Navigation innerhalb des Menus
é OK: Bestatigt Mentauswahl
= 2 B LOAD UP:  VergroRert den Tonabnehmerabschlusswert
Logw @ GAC.N)UP LOAD DOWN:Verringert den Tonabnehmerabschlusswert

“’“’6’“’” G“'”O""W“ GAIN UP: VergrofRert den Verstarkungsfaktor

GAIN DOWN: Verringert den Verstarkungsfaktor

Der Lieferumfang.

- Bedienungsanleitung

- Pflegetuch und Baumwollhandschuhe

- 4er Spikeset (Spikes und Madenschrauben sowie Spikeuntersetzer)
- 4 Filzdampfungselemente als Alternative zur Aufstellung mit Spikes
- 1x Netzkabel IEC

- 1x Fernbedienung

- 2x Batterien AAA

- 1x Schraubendreher

- 4x Gummifusse fur Fernbedienung

- Schraubenset (6 Stlick) fur Fernbedienung
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Die Aufstellung.

Montage der optionalen Spikes:

Der Nu-Vista VINYL.2 kann optional mit Spikes aufgestellt werden. Wir empfehlen
die Zuhilfenahme einer zweiten Person. Ebenso kénnen alternativ die mitgelieferten
Filzabsorber in den Aussparungen der Geratefll3e angebracht werden. Zur Montage
der Spikes drehen Sie zunachst die kleinen Madenschrauben in die Spikes und diese
dann in das Gewinde der GeratefuBRe. Um Ihr Mobel zu schonen, liegen
Spikeuntersetzer bei.

Der Anschluss.

Stromnetz: Stellen Sie zunachst alle Verbindungen zu |Ihren HiFi-Geraten her. Bevor
Sie das Gerat mit dem Stromnetz verbinden, kontrollieren Sie unbedingt die korrekte
Einstellung der fur Ihr Gebiet korrekten Netzspannung. Stellen Sie diese
Gegebenenfalls korrekt ein.

HINWEIS:

Verbinden Sie das Netzkabel niemals bei falsch eingestellter Netzspannung mit
Ihrem Gerat. Schaden, die durch die falsch gewahlte Netzspannung entstehen,
entziehen sich Gewahrleistungs- und Schadensersatzansprichen.

Ausgange: Auf der Rickseite des Gerats befinden sich 2 analoge Audio-Ausgange.
Cinch/RCA (asymmetrisch) und XLR (symmetrisch). Verbinden Sie die Ausgange
des Nu-Vista VINYL.2 mit durchgehend geerdeten Kabeln mit den Eingangen lhres
Verstarkers. Bevorzugen Sie, wo mdglich, symmetrische Verbindungen.

Eingange: Der Nu-Vista VINYL.2 verfigt uUber insgesamt 4 Eingange fir
Tonabnehmer. Je zwei davon symmetrisch und asymmetrisch. Fur das beste
klangliche Ergebnis verwenden Sie wo mdglich die symmetrischen Anschlisse.

Hinweis: Bitte Uberprifen Sie, ob |hr Plattenspieler flir symmetrischen Anschluss
geeignet ist. Dies trifft nicht auf alle Tonabnehmer und nicht auf alle Tonarmver-
kabelungen zu. Grundsatzlich gilt: wenn die Tonarmverkabelung von vorn (Pins zum
Tonabnehmeranschluss) bis hinten (Ausgangs-Anschlussklemmen) vollkommen
diskret ausgeflhrt ist, ist die Tonarmverkabelung flur symmetrischen Anschluss
geeignet. Beim Tonabnehmer ist dies von auf’en nicht ersichtlich. Naheres hierzu
finden Sie in der Dokumentation |hres Plattenspielers / Tonabnehmers. Gerne gibt
Ihnen auch lhr Fachhandler oder wir, die Firma REICHMANN AudioSysteme
Auskunft.

Verbinden Sie gegebenenfalls den Erdungsanschluss |Ihres Plattenspielers mit dem
Erdungsanschluss des jeweiligen Einganges.
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Das Einschalten.

Nachdem Sie ALLE Verbindungen vorgenommen haben, betatigen Sie den POWER-
Taster (4), um das Gerat einzuschalten. Alternativ konnen Sie auch den POWER-
Taster auf der Fernbedienung betatigen. Nun schaltet sich das Display (2) an.

Die Nuvistorenbeleuchtung (oben) beginnt zunachst rot zu leuchten. Dies zeigt an,
dass die Ausgange stummgeschaltet sind und dauert ca. 12 Sekunden. Danach
schaltet die Nuvistorenbeleuchtung auf orange um - der Indikator, dass das Gerat
betriebsbereit ist und die gewahlte Quelle nun gehort werden kann.

Die nachsten ca. 15 bis 20 Minuten befinden sich die Nuvistoren in der
Aufwarmphase. Wenn die Nuvistoren in ihrem thermischen Gleichgewicht
angekommen sind, wechselt die Nuvistorenbeleuchtung auf blau.

Die Bedienung.

Wahlen Sie mit dem Wahlrad SOURCE (1) den gewunschten Eingang. Nach Aus-
und wieder Einschalten ist der zuletzt gewahlte Eingang aktiv. Eruieren Sie bitte die
folgenden Werte Ihres Tonabnehmers.

Diese finden Sie einerseits in der dem Tonabnehmer beiliegenden Dokumentation
oder auf den Veroffentlichungen des Herstellers.

Typ: MM oder MC
Optimaler Abschluss: bei MM x Pikofarad
bei MC x Ohm

Sondertypen wie Ml oder High-Output-MC gelten in der Verstarkungsstufe als MM.

Bevor Sie Einstellungen vornehmen, sollten Sie sich zunachst mit dem Display und
dem Menu des Nu-Vista VINYL.2 vertraut machen.
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Das Display.

Eingang Trittschall-Filter Kennlinienkorrektur

MM/MC Auswahl Verstarkungsfaktor Tonabnehmeranschluss

Eingang:
Zeigt den aktuell verwendeten Eingang an.

Trittschallfilter:
Zeigt die gewahlte Stufe des Trittschallfilters (auch Subsonic-Filter) an.

Kennlinienkorrektur:
Zeigt die gewahlte Korrekturlinie an.

MM/MC Auswabhl:
Zeigt den gewahlten Tonabnehmertyp an.

Verstarkungsfaktor:
Zeigt den gewahlten Verstarkungsfaktor an.

Tonabnehmerabschluss:
Zeigt den gewahlten Tonabnehmerabschluss an.

AudioSysteme

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE.

)7728-1064 INFO@REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE
WWW.REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE



NU - VISTA

4y MUSICAL FIDELITY

Die Einstellmoglichkeiten.

Rufen Sie das Menu auf, indem Sie Enter 6 oder die Pfeiltasten nach
oben/unten/rechts auf der Fernbedienung drucken.

Verwenden Sie die Tasten BACK (5) und ENTER (6), um Untermenus aufzurufen
oder einen Schritt zurlck zu gehen. Auf der Fernbedienung geschieht dies mit der
linken und rechten Pfeiltaste. Bestatigen Sie lhre Einstellung mit der ENTER-Taste
(6) oder der OK-Taste auf der Fernbedienung.

Nach 10 Sekunden Inaktivitat wechselt der Bildschirm zurtick zur Hauptansicht.

Nuvistorbeleuchtungslinie:

Sie zeigt am oberen Rand des Displays an, dass die Nuvistor-Réhren-LEDs des
Gerats leuchten. Die blauen LEDs konnen ein- und ausgeschaltet werden, indem Sie
die BACK (5) Taste 2 Sekunden lang gedruckt halten. Wenn die blauen LEDs
ausgeschaltet sind, wird auch die blaue obere Linie nicht angezeigt.

Eingang:

Schalten Sie zwischen den Eingangen um, indem Sie den INPUT-Wahlschalter (1)
drehen. Mit der Fernbedienung konnen Sie den Eingang im Menubildschirm
,INPUTS" auswahlen

Trittschallfilter:

Es stehen drei Einstellungen zur Verfugung:

- Deaktiviert: kein Subsonic-Filter aktiv

- Mild: gemafy IEC-Spezifikation

- Standard: Cutoff bei 20 Hz mit 18 dB/Oktave

Der Subsonic-Filter kann in den Menubildschirmen Audio Settings > Subsonic-Filter
oder durch Dricken der SUB-Taste auf der Fernbedienung ausgewahlt werden.

Kennlinienkorrektur:

Es stehen drei Kurven zur Verfugung:

- RIAA

- DECCA

- COLUMBIA

Die Entzerrungskurve kann in den Menubildschirmen Audio Settings > Equalization
Curve oder durch Drucken der EQ-Taste auf der Fernbedienung ausgewahlt werden.
Die aufgelegte Schallplatte bestimmt, welche EQ-Einstellung korrekt ist. RIAA
Uberwiegt bei weitem. Bei DECCA- oder COLUMBIA-Platten ist dies meist auf der
Plattenhille aufgedruckt. Im Zweifel kdnnen Sie RIAA wahlen.
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MM/MC Auswahl:

Wahlen Sie den Tonabnehmertyp, den Sie verwenden, in den Menubildschirmen
Cartridge Settings > Cartridge Type aus.

Der ausgewahlte Tonabnehmertyp bestimmt, welche Abschluss- und Verstarkungs-
optionen verfugbar sind.

Verstarkungsfaktor:

Die Verstarkungseinstellung gibt an, wie stark das Signal Ihres Tonabnehmers
verstarkt wird und wird in dB gemessen.

Wahlen Sie die Verstarkungseinstellung in den Menubildschirmen Audio Settings >
Gain oder durch Dricken der Tasten GAIN UP und GAIN DOWN auf der Fernbe-
dienung. Beginnen Sie zunachst mit mittleren Werten.
MM-Verstarkungseinstellungen: 40 dB, 43 dB, 46 dB, 49 dB
MC-Verstarkungseinstellungen: 60 dB, 63 dB, 66 dB, 69 dB

Tonabnehmerabschluss:

Als Ausgangspunkt sollte diese Einstellung gemaly der Empfehlung des Tonabneh-
merherstellers eingestellt werden.

Sie kdnnen an dieser Stelle aber auch in breitem MalRe experimentieren.

Wahlen Sie die Abschlusseinstellungen in den Menubildschirmen Cartridge Settings
> Cartridge Loading oder durch Drucken der Tasten LOAD UP und LOAD DOWN auf
der Fernbedienung.

MM - Abschlusseinstellungen: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 pF

MC - Abschlusseinstellungen: 5, 10, 25, 50, 100, 400, 800, 1k, 47k Ohm

Hinweise zur Einstellung von Gain und Load:

Fir die Einstellung der verschiedenen Gain- und Load-Werte sollten zunachst die
Datenblatter des Tonabnehmerherstellers herangezogen werden. In vielen Fallen
sind die Einstellungen nicht kritisch und kdnnen an die personlichen Vorlieben ange-
passt werden. An einem ,falsch” abgeschlossenen Tonabnehmer entsteht kein Scha-
den. Im aulersten Fall kann es zu einem leicht beeintrachtigten oder nicht optimalen
Frequenzgang und/oder zu einer leicht erhéhten Verzerrung kommen. Vertrauen Sie
Ihren Ohren!

Systemeinstellungen:
Theme: Uber die Meniibildschirme unter System Settings > Theme kénnen Sie die
Anzeige auf dunklen oder hellen Modus einstellen.

Brightness: Uber die MenUbildschirme unter System Settings > Brightness kdnnen
Sie die Helligkeitsstufe des Displays einstellen. Wenn Sie die Helligkeit auf die
niedrigste Stufe einstellen, wird das Display ausgeschaltet. Bei der Steuerung des
Gerats wird das Display kurzzeitig eingeschaltet und nach 3 Sekunden Inaktivitat
wieder ausgeschaltet.
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Factory Reset: Uber die Menibildschirme unter System Settings > Factory Reset
kénnen Sie einen Werksreset durchflhren.
Dadurch werden alle Einstellungen (Audioeinstellungen und Systemeinstellungen)
auf die Werkseinstellungen zurlickgesetzt.

About: Uber die MenUbildschirme unter System Settings > Info kénnen Sie rechtliche
Informationen und Firmware-Informationen anzeigen.

Die Fehlerbehebung.

Phanomen mdgliche Ursache Behebung
Falsche Verbindungen zwischen . - .
Kein Ton den Eingangsquellen und der Kontrollieren Sie die Audioeingangs- und -

Einheit.

ausgangsverbindungen.

Ton zu leise / laut

Falsche MM / MC Systemauswahl

Verwenden Sie die MM-Einstellung fir MM-Tonabnehmer.

Verwenden Sie die MC-Einstellung fir MC-Tonabnehmer.

Ton ist nicht prazise, es
fehlt an Bass und / oder
Stereoabbildung

Tonabnehmer falsch verdrahtet.

Kontrollieren Sie die Verkabelung des Tonabnehmers auch
an der Headshell, tberprifen Sie die Justage des
Tonabnehmers.

Brummen

Plattenspieler ist nicht geerdet.

Kontrollieren Sie die Erdung des Plattenspielers.

Plattenspieler ist bereits geerdet,
weitere Erdung sorgt fir
Brummschleife.

Andere Erdschleifen werden
schon im System verstarkt.

Suchen und eliminieren Sie diese Erdschleifen.

Kabelfehler.

Achten Sie auf korrekt konfektionierte Kabel.

Ungeeignetes Kabel (z.B.
Kabelmasse einseitig nicht
verbunden)

Bei einigen Kabeln ist die interne Verdrahtung absichtlich
getrennt / modifiziert. Fir beste Ergebnisse verwenden Sie
bitte abgeschirmtes Koaxialkabel mit guter Qualitat;
vollstandig verbunden Signal-zu-Signal, Schirm-zu-Schirm.

Verzerrter Klang

Tonabnehmer / Tonarm nicht
korrekt justiert.

Kontrollieren Sie die Justage des Tonabnehmers und des
Tonarmes.

Tonabnehmerfehler oder
abgenutzte Nadel.

Ersetzen Sie den Tonabnehmer oder die Abtastnadel.

Schmutz auf der Schallplatte.

Reinigen Sie die Schallplatte.

Verzerrter und lauter Klang

Line-Ausgéange des Nu-Vista
VINYL.2 am Phono-Eingang des
Verstarkers angeschlossen.

Benltzen Sie ausschlief3lich die Hochpegeleingange lhres
Hauptverstarkers, z.B. AUX.

Sollten diese Schritte das Phanomen nicht beheben wenden Sie sich bitte an lhren
Handler oder den deutschen Vertrieb, REICHMANN AudioSysteme.
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Die Technischen Daten.

MM Verstarkung:
Frequenzgang:
Eingangsempfindlichkeit:
Eingangsimpedanz:
Eingangskapazitat:

THD bei 1 kHz:
Ubersteuerungsreserve:
Signalabstand:

MC Verstarkung:

Frequenzgang:
Eingangsempfindlichkeit:
Eingangsimpedanz:
Eingangskapazitat:
THD bei 1 kHz:
Ubersteuerungsreserve:
Signalabstand:

Eingange: MM / MC schaltbar:

Erdung:
Ausgange: 1V nominal 20 V maximal
500 mV nominal 10 V maximal

Stromversorgung:

Stromverbrauch:
Abmessungen B x H x T (mm):

Gewicht:
Ausfuhrungen:

40dB, 43dB, 46dB, 49dB (wahlbar)
1+ 0,2dB

5mV In fir 500mV Out (bei 40dB / 1kHz)
47kQ

50 bis 400pF schaltbar

<0,005%

32dB

>110dB (A) / 40dB

60dB, 63dB, 66dB, 69dB (wahlbar)
+ 0,2dB, - 0,25dB

500pV In fur 500mV Out (bei 60dB / 1kHz)
5Q bis 47kQ schaltbar

400pF

<0,008%

32dB

>98dB (A) / 60dB

2 Paar XLR symmetrisch

2 Paar RCA / Cinch

4 mm Banane/Kabelschuh/Blank,
fur jeden Eingang separat

1 Paar XLR symmetrisch

1 Paar RCA asymmetrisch
115/230Volt AC 50 / 60hz
(voreingestellt)

< 0,5Watt Standby, 40Watt max.
483 x 187 (212 mit Spikes) x 506
(incl. Anschlissen)

21,5kg (29,5kg Brutto)

Silber oder Schwarz

Technische und optische Anderungen jederzeit ohne Vorankiindigung méglich.
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Die Umwelt.
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DISPOSAL

The crossed out wheeled bin label that appears on the back panel of the product indicates that the product must not be
disposed of as normal household waste. To prevent possible harm to the environment please separate the product from
other waste to ensure that it can be recycled in an environmentally safe manner. Please contact local government office
or retailer for available collection facilities.
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I RIFIUTI

L'etichetta del cassonetto barrato
smaltito tramite la procedura normale di smalti
questo prodotto da alfri rifiuti
Per maggiori dettagli

panel trasero del/producto indica que el
L afios posible al ambiente separe por favor
ura para asegurarse i

oficina gubernamen

anera ambientalmente segura. Entre en
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enativo locale od il rivenditore del prodotto.

- FACHGERECHTE ENTSORGUNG

Das auf der Geraterlickseite angebi
Hauskehricht entsorg
Produkt fachgerecht
Fachhandler oder an

n, dass das Produkt nicht mit konventionellem
Umwelt und Mensch zu vermeiden, muss das
enden Sie sich bei Fragen hierzu an lhren

und Verschmutzunge
Abfall getrennt werde

I AFVAL
mmmmm Het label o
dit apparaat niet sal
leefomgeving te vool
het op een milieuvrie
gemeentelijke reinigi

I Yliruksattu

talousjatteena. Ympéa
kestavalld tavalla. O
loytamiseksi.

ehaald, geeft aan dat
mogelijke schade aan onze
te worden afgevoerd zodat
plaatsen contact op met uw

t dit apparaat, gescheiden van gewoon huishoudelijk a
anier kan worden gerecycled. Neem voor beschikbare inzal
sdienst of met uw elektronica leverancier.

HAVITTAMINEN
jateastiaa kuvaava tarra tuotteen takalevyssa kertoo, etta tuotetta ei saa kasitellda normaalina
ston suojelemiseksi on tuote pidettava erilladn muusta jatteesté ja se on ki{rrétettéivé ekologisesti
yhteyt lahimman kierrétyskeskuksen

Bl AFSKAFNIN
Bl Logoetmed dette produkt ikke ma kasseres
som normal husholdn e dette produkt fra andet affald,
og sikre at det bliver genbrugt pa en miljerigtig made. Kontakt venligst de lokale myndigheder eller din forhandler for

oplysning om naermeste tilgeengelige opsamlingssted for elektronikaffald.

BE— AIAAIKASIA ATIOPPIWHE

TO THMA ME TON AIATEFTPAMMENO TPOXHAATO KAAO AMOPPIMATQN ETHN MIZQ OWH TOY
MHXANHMATOZ

AHAQNEI OTI TO MPOICN AYTO AEN MPEMEI NA AIAXEIPIZOEI AN YNHOIZMENO OIKIAKO ATIOBAHTO.
MPOZ AMO®YTH ENAEXOMENHE EMIBAPYNZHE TOY MEPIBAAAONTOE, ZEXQPIETE TO MPOION AMO TA AAAA
AMOPPIMATA QX TE NA EZAZPAAIZOEI H ANAKYKAQZH TOY ME TON MPEMONTA TPOTO.

NAPAKANOYME NA EMIKOINQNHEETE ME THN TOMIKH YTNHPEZIA ANAKYKAQEHE H ME TO KATASTHMA
AFOPAZ [A NEPIZZOTEPES AENTOMEPEIES.

AN AudioSysteme

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE.

07728-1064 INFO@REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE
WWW.REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE
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