I MAGNEPAN

MG-30.7X

Merkmale:

e Magneplanar®-Lautsprecher

e 2 Panele je Kanal

e Flachenstrahler 4-Wege

- magnetostatischer Bandchenhochtoner
- magnetostatischer Mittelton

- magnetostatischer Oberbass

- magnetostatischer Tiefbass

kein Stromkabel nétig

empfohlene Raumgrofie:

von Schloss-Saal bis zur Kathedrale

Selbst bei der ,30er“ ergaben sich noch
ungenutzte Potenziale, um Sie in letzter
Konsequenz zur Kronung der Gattung
Flachenstrahler zu machen.

Technische Daten.

Anzahl der Panele je Kanal:
Anzahl der Wege:
Funktionsprinzip Hochton:
Funktionsprinzip Mittelton:
Funktionsprinzip Oberbass:
Funktionsprinzip Tiefbass:
Wirkungsgrad:
Ubertragungsbereich:
Nennimpedanz:
Abmessungen BxHxT (mm):
Abmessungen BxHxT (mm):
Ausfihrung:

Ausflhrungen alternativ:

2

4

magnetostatisches Bandchen
magnetostatisch

magnetostatisch

magnetostatisch

86 db/W/m

24 Hz bis 40 kHz

4 Ohm

368 x 2007 x 52 (Hoch- / Mitteltonpanel) / 34 kg
737 x 2007 x 52 (Basspanel) / 52 kg
Black / Seitenleisten: Black Aluminium

auf Anfrage

Technische und optische Anderungen jederzeit ohne Vorankiindigung méglich.
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