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Der Antrieb. 

 

Wahre Stärke beweist sich in der Unmittelbarkeit des Tuns. Der M5xi ist die 

Materialisierung von Kraft. Ein Verstärker, der jede musikalische Darbietung mit 

einer packenden Direktheit auflädt. Nicht zuletzt durch sein elegantes und 

gleichzeitig massives Gehäuse besitzt diese Technik die physische Statur, die 

seine klangliche Reife untermauert. Er steht als uner-schütterliches Zentrum in 

Ihrem System - ein Beweis dafür, dass echte Präsenz aus technischer 

Substanz und purer Stabilität entsteht. 

 

Wer den M5xi erlebt, spürt den direkten Weg zum Klang. Seine Konstruktion 

setzt die seit vielen Jahren bewährte Technik der großen und legendären 

Endverstärker von MUSICAL FIDELITY eins zu eins um und verleiht jedem 

Signalweg eine beeindruckende Standfestigkeit. Hier trifft unbändige 

Spielfreude auf eine Präzision, die den Rhythmus und die Struktur Ihrer 

Lieblingsaufnahmen plastisch herausarbeitet.  

 

Dank seiner vielseitigen Anschlusswelt - von der hochauflösenden Digital-

Sektion über den feinfühligen Phonovorverstärker bis hin zum HDMI-Anschluss 

- fungiert er als kraftvoller Motor für Ihr gesamtes Setup. Ein Verstärker, der die 

Energie der Aufnahme direkt spürbar macht und das volle Potenzial Ihrer 

Sammlung weckt. 



 

 

 

 

Der M5xi auf einen Blick 

 

 

 
 

 

 

 

 Grenzenlose Dynamik: 2 x 160 Watt Leistung an 8 Ohm und bis zu 320 Watt 

Spitzenleistung. 
 

 Unerschütterliche Stabilität: Hohe Stromlieferfähigkeit für absolute Kontrolle. 
 

 Audiophiler Vorverstärker: Rein diskrete Pure-Class-A-Schaltung. 
 

 Kompromisslose Kanaltrennung: Konsequenter Doppel-Mono-Aufbau. 
 

 Universelle Zentrale: Neun Eingänge für jede erdenkliche Quelle. 
 

 Analoge Leidenschaft: Phonovorverstärker für MM- und MC. 
 

 Digitale Meisterschaft: Hi-Res DAC mit USB-C, HDMI, Coax und Optical. 
 

 Nahtlose Integration: AUX/HT-Modus für Heimkino und RS232-Steuerung. 
 

 Zeitlose Substanz: Elegantes und zugleich unerschütterliches Gehäuse in 

der Tradition von MUSICAL FIDELITY. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Energie trifft Statur. 
 

Die Antriebseinheit: Kraftvolles Fundament. 
 

Die Sektion der Doppel-Mono-Endverstärker im M5xi ist auf unmittelbare 

Leistungsabgabe und Stabilität ausgelegt. Seine Schaltungsarchitektur sorgt für 

ein unbeirrbares Klangbild, das auch bei komplexen Passagen die Übersicht 

behält. Wie bei seinen großen Vorbildern setzt MUSICAL FIDELITY hier konse-

quent auf massiv dimensionierte, rein analoge Stromversorgungen. Mit einer 

Stromlieferfähigkeit von 45 Ampère agiert der M5xi als unnachgiebiger Motor, 

der jeden Lautsprecher mit fester Hand führt und die Membranen zu einer 

punktgenauen Performance antreibt. 

 

Die Seele: Der Pure-Class-A-Vorverstärker. 
 

Im Vorverstärker erfährt das Signal die entscheidende Sorgfalt. Das diskret 

aufgebaute Pure-Class-A-Konzept bewahrt die musikalische Lebendigkeit und 

sorgt für eine greifbare Staffelung der Instrumente. Die Steuerung der 

Lautstärke erfolgt über einen hochpräzisen, elektronisch gesteuerten Dämpfer, 

der die perfekte Balance zwischen den Kanälen sicherstellt – bis hinunter in 

leiseste Pegel. Das schafft eine akustische Klarheit, die das Geschehen 

plastisch im Raum verortet. 

 

Die Architektur der Anschlussvielfalt. 
 

 
 

Analoge Substanz. 

Der M5xi bietet den idealen Zugang zu allen klassischen Quellen: Der 

integrierte Phonovorverstärker holt das Maximum aus allen MM- und MC-

Tonabnehmern heraus - ganz in der Tradition von MUSICAL FIDELITY. Neben 

drei klassischen RCA-Anschlüssen steht zusätzlich ein AUX/HT-Eingang bereit, 

der das Signal direkt an die integrierten Endverstärker durchreicht und den M5xi 

nahtlos in Ihr Multikanalsystem integriert. 



 

 

 

 

Digitale Präzision: Die Souveränität im Datenstrom. 
 

Die D/A-Wandler-Einheit des M5xi ist mit USB-C, HDMI sowie optischen und 

koaxialen Anschlüssen für alle Anforderungen gerüstet. Die Wandler-Architektur 

arbeitet mit einer Ruhe und Genauigkeit, die den digitalen Datenstrom in ein 

fließendes Klangerlebnis übersetzt. Ganz in der DNA von MUSICAL FIDELITY - 

stets der musikalischen Wahrheit verpflichtet und darauf ausgelegt, die Tiefe 

jeder Aufnahme vollständig freizulegen. 

 

Material und Gestalt: Die Präsenz des M5xi. 
 

Die äußere Erscheinung des M5xi ist ein klares Bekenntnis zu technischer 

Substanz und Sorgfalt. Die 14 mm starke Frontplatte ist ein Musterbeispiel für 

ingenieurstechnische Feinstarbeit, die Wertigkeit bereits beim ersten Berühren 

spürbar macht. Das Gehäuse schützt die sensible Elektronik in einem robusten 

Stahlkäfig vor äußeren Einflüssen und schenkt der Architektur die thermische 

und mechanische Ruhe, die für eine ungestörte Signalverarbeitung unabding-

bar ist. So entsteht eine Einheit aus mechanischer Unbeirrbarkeit und zeitloser 

Ästhetik, die für Verlässlichkeit über Jahrzehnte hinweg steht. 

 

Intuitive Interaktion: Die Systemfernbedienung. 
 

Die neue Systemfernbedienung des M5xi wurde ergonomisch optimiert, um alle 

wesentlichen Funktionen – auch die korrespondierender Quellen aus dem 

Hause MUSICAL FIDELITY – zu steuern. Klare Struktur, angenehme Haptik – 

die Verlängerung des M5xi. 

 

Integration und Synergie: Schnittstellen und Konnektivität 
 

Über die RS232-Schnittstelle kann der M5xi mit vielfältigen Funktionen in Ihre 

Hausautomation eingebunden werden. Ein besonderes Detail ist der zweite 

rückseitige USB-Anschluss. Er stellt eine 5V-USB-Stromversorgung bereit. 

Diese dient als unkomplizierter Energie-Anschluss für externe Zuspieler wie 

Streaming-Bridge oder Bluetooth-Empfänger, um diese ohne zusätzliches 

Netzteil direkt am M5xi zu betreiben. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Das Erleben. 
 

Die Magie des Moments. 
 

Der M5xi entfaltet ein Klangbild von natürlicher Weite und beeindruckender 

Greifbarkeit. Schon beim ersten Takt überzeugt die Entschlossenheit, mit der er 

den Raum einnimmt und eine Bühne bereitet, auf der sich jedes Detail frei 

entfalten kann.  
 

Die Musik steht auf einem unerschütterlichen Fundament, das dem Geschehen 

eine souveräne Standfestigkeit verleiht. Instrumente und Stimmen besitzen eine 

plastische Präsenz und werden mit einer Klarheit abgebildet, die das Wesen 

der Aufnahme direkt spürbar macht.  
 

Man hört nicht nur die Töne, man fühlt die Textur der Saiten, das Atmen der 

Künstler und die Atmosphäre des Aufnahmeraums. Seine massiven 

Leistungsreserven garantieren dabei, dass die Dynamik der Musik jederzeit 

lebendig, unkomprimiert und unmittelbar bleibt – vom zartesten Anstrich einer 

Violine bis hin zum eruptiven Einsatz eines Orchesters. 

 

Jenseits der Schwingung. 
 

 

Der M5xi überzeugt durch seine mechanische Integrität und die Fähigkeit, auch 

kritische Lautsprecher jederzeit mühelos und fest im Griff zu halten. Kraftvoll, 

unverfälscht und absolut packend - gebaut für Generationen. 
 

Dieser Gedanke war auch die Grundlage für die Integration digitaler Schnitt-

stellen, die – ohne Softwareupdatezwang - über Jahrzehnte hinweg für jede 

Quelle offen bleiben. 
 

Wer einen M5xi besitzt, weiß sich in einer stolzen Ahnenreihe: Von der schieren 

Urgewalt eines TITAN über die unermessliche Eleganz des AMS35 bis hin zur 

musikalischen Seele des legendären A1 – der M5xi ist die konsequente 

Fortführung dieser Philosophie. Er trifft mit dem Wissen und der Erfahrung von 

MUSICAL FIDELITY zielsicher jenen Punkt, an dem aus elektromechanischen 

Schwingungen ein ‚Mehr‘ entsteht. 

 

 

 

 



 

 

 

Die Technischen Daten. 
 

Ausgangsleistung:  - Dauerleistung je Kanal bei 1% THD: 

beide Kanäle gleichzeitg 160 Watt / 8 Ohm oder 240 Watt / 4 Ohm 

- Dauerleistung je Kanal bei 0,09% THD / 20 Hz bis 20 kHz: 

140 Watt / 8 Ohm oder 210 Watt / 4 Ohm 

- Spitzenleistung je Kanal bei 1% THD: 

190 Watt / 8 Ohm oder 320 Watt / 4 Ohm  

Ausgangsspannung:  36 V RMS, 20 Hz bis 20 kHz vor Clipping 

    101 V Spitze zu Spitze 

Stromlieferfähigkeit:  45 Ampère Spitze zu Spitze 

Dämpfungsfaktor:  47 (8 Ohm) 

THD:     < 0,009% 20 Hz bis 20 kHz  

Signalabstand:   > 105 dB (A) 

Eingangsimpedanz:  40 kOhm 

Frequenzgang:   + 0, –0.1 dB, 10 Hz bis 20 kHz  

Eingänge: 

Analog: 

PHONO:    RIAA, +/- 0,4 dB 20 Hz – 20 kHz 

    Verstärkung: MM: 40 dB; MC: 60 dB 

    Signalabstand: >87 dB (A) 

    Empfindlichkeit: 3 mV (MM); 0,4 mV (MC) 

    Eingangsimpedanz: MM: 50 kOhm; MC: 1 kOhm 

    Eingangskapazität: MM: 220 pF 

    Erdungsanschluss 

CD/TUNER/AUX2  je ein Paar RCA 

AUX1/HT:   ein Paar RCA 

Digital: 

USB:    Typ C bis 24 Bit / 192 kHz async. USB audio stream 

HDMI:    bis 24 Bit / 192 kHz stereo audio stream 

COAX:    bis 24 Bit / 192 kHz stereo audio stream 

OPTO:     bis 24 Bit / 192 kHz stereo audio stream 

Ausgänge: 1 Paar Lautsprecherklemmen Banane/Kabelschuh/Blank 

    1x RCA Fixpegel (LINE OUT) 

    1x RCA variabler Pegel (PRE OUT)  

TRIGGER IN / OUT:  3.5 mm Monoklinke  

RS232    Industriestandard (D-Sub 9-Pol) 

Stromversorgung:  115/230 Volt, 50 bzw. 60 Hz 

Stromverbrauch:   28 W im Betrieb, kleiner 0,5 W in Standby, 450 W max.  

Abmessungen B x H x T (mm):  440 x 125 x 400 

Gewicht:    15,0 kg (18,5 kg Brutto) 

Ausführungen:    Schwarz und Silber 

 

 

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich. 


