
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

NU-VISTA UNI PSU 
 
 

Die Quellgeräte NU-VISTA DAC und NU-VISTA VINYL 2 werden anders als die 

Vor- und Endverstärker der Serie mit einem integrierten Netzteil geliefert. Wer 

aber an gerade diesen klanglich relevanten Stellen mit der gleichen 

Konsequenz verfahren möchte wie bei den Vor- und Endverstärkern erhält mit 

dem neuen NU-VISTAiUNIiPSU die Möglichkeit, das ganze, wirklich komplette 

Potential zu schöpfen.  
 

Die internen Netzteile werden durch die Verwendung des NU-VISTAiUNIiPSU 

nicht mehr benötitgt und folglich auch nicht mehr mit einem Stromkabel mit dem 

Netz verbunden. Dies übernimmt alles der NU-VISTAiUNIiPSU. Passende 

Verbindungskabel liegen dem Gerät selbstverständlich bei. 
 

Genießen Sie Ihre Schallplatten und Ihre Streams in noch weiter gesteigerter 

Feinauflösung und Opulenz. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Die Merkmale. 
 

•    Versorgt die Quellgeräte der NU-VISTA-Reihe 
 

•    Bietet eine saubere, unabhängige Spannung für alle Geräte 
 

•    Nochmals gesteigerte Messwerte durch Auslagerung des  

     Wechselstromnetzes aus dem Hauptgerät 
 

•    Unabhängige Stromversorgung für jeden Audiokanal und jedes 

     Steuersystem für eine größere Tiefe der Audiokanaltrennung  
 

•    Drei separate Netzteile in einem Gehäuse 
 

•    Je ein separater Super Silent-Leistungstransformator mit Abschirmung  

     zwischen den Wicklungen für jede Stromversorgung 
 

•    Jedes Netzteil verfügt über je eine eigene DC-Sperrschaltung und eine 

     komplexe Leistungsfilterung 
 

•    Eingangsleistungsfilter, diskret, nicht gekapselt 
 

•    Abgedeckte/gekapselte Transformatoren 

 

 

  

Drei in einem. 
 

Das NU-VISTA UNI PSU umfasst drei vollständig separate Netzteile. Jedes 

Netzteil besteht aus einem unabhängigen gekapselten Transformator, der 

mithilfe einer speziellen Technologie mit Abschirmung zwischen den Wick-

lungen, einer DC-Sperrschaltung und einem komplexen Netzfilter hergestellt 

wurde, um eine saubere, unabhängige Spannung für jedes Ihrer Geräte 

bereitzustellen. Wie beim NU-VISTA PRE, PAS und PAM wird mit diesem 

Ansatz ein besseres Geräuschverhalten erzielt, indem das Wechsel-

stromnetzteil vom Hauptgerät in ein anderes Gehäuse eingebaut wird.  
 

Unabhängige Stromanschlüsse für jeden der Audiokanäle sowie für die Steu-

erungssysteme sorgen für noch mehr Klangtiefe und Audiokanal-Trennung.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Das NU-VISTAiUNIiPSU nutzt den zusätzlichen Raum, um eine Netz- und Aus-

gangsfilterung einzurichten, die deutlich über das hinausgeht, was bei One Box-

Lösungen möglich ist. Dadurch werden die Netzteile leiser und es gelangen 

keinerlei netzbedingten Artefakte in die empfindlichen Audioschaltkreise. 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

Die Technischen Daten. 
 

 

Netzspannung:    230V/115V wählbar an der Rückseite 

AC 50/60Hz 

Stromverbrauch:    150 Watts Max., <0.5 W in Standby 

 

LH POWER 

Ausgangsspannungen 

Röhrenheizung    16V DC  

Spannung für Audioschaltung  + 34V DC / - 34V DC (68V DC) 

 

RH POWER 

Ausgangsspannungen 

Röhrenheizung    16V DC  

Spannung für Audioschaltung  + 34V DC / - 34V DC (68V DC) 

 

CONTROL 

Ausgangsspannungen 

Standby        5V DC 

Spannung für      12V DC 

Funktionsschaltungen und Display  

Control-Signale    PWR_OK, PWR_ON 

 

 

Gewicht:      24,5 kg (32,5 kg Brutto) 

Abmessungen B x H x T (mm):    483 x 187 (212 mit Spikes) x 480 

Ausführungen:     Silber oder Schwarz 

 

 

 

 

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich. 


