
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NU-VISTA VINYL S 
 
 

Auf diesen Phonovorverstärker haben viele Analogfreunde lange gewartet. Es 

schien unmöglich – aber hier ist er: der NU-VISTAiVINYLiS. 

Er bietet die gleiche hochmoderne und  ursprünglich für den gefeierten VINYL 2 

entwickelte Nuvistor-Röhren-Phono-Vorverstärkertechnologie zu einem sehr 

attraktiven Preis.  
 

Dank sorgfältiger Entwicklung ist es dem Team von MUSICAL FIDELITY 

gelungen, das Wesen des NU-VISTA-Erlebnisses gänzlich zu bewahren und es 

gleichzeitig für anspruchsvolle Audiophile erschwinglicher zu machen.  
 

Mit neuem Gehäusedesign und optimiertem Platinen-Layout ist er der perfekte 

Phonovorverstärker gerade für die vielen stolzen Besitzer der Vollverstärker 

NU-VISTA 600.2, NU-VISTA 800.2 und deren Vorgängern.  
 

Aber selbstverständlich auch jede andere erlesene Musikanalage erfährt durch 

den NU-VISTAiVINYLiS ihre Krönung. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Die Merkmale. 
 

• Gleiches technisches Design wie VINYL 2 mit überarbeitetem Platinenlayout  

• NU-VISTA Class-A-Schaltung 

• 8 x 7586 Nuvistoren in symmetrischer Schaltung 

• Vollständig diskreter Aufbau 

• Dreistufige Verstärkungsstufe in Class-A 

• Passive RIAA-, DECCA- und COLUMBIA-Korrektur 

• Zweistufiger Subsonic-Filter (Off – Mild – Standard) 

• Hoher Verstärkungsfaktor 

• MM (40, 43 dB) 

• MC (60, 63 dB) 

• mit +6-dB-Option für jede Verstärkungseinstellung 

• Getrennte Ausgangs- und Eingangsstufen 

• Somit gleichzeitiger Anschluss mehrerer Ein- und Ausgänge möglich 

• Extrem leiser Netztransformator 

• Diskrete Eingangsspannungsfilterung und DC-Sperrschaltung 

• Neues, attraktives NU-VISTA S-Gehäuse 

• Umfangreich informatives Farbdisplay, dimm- und auschaltbar 

• Speichert Konfiguration des jeweiligen Eingangs 

• Attraktive Fernbedienung 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Im Einzelnen. 
 

Das Herzstück des NU-VISTAiVINYLiS bilden die gleiche Schaltung und die 

charakteristische Nuvistor-Class-A-Topologie des NU-VISTA VINYL 2. 

 

Durch intelligente Überarbeitungen und Optimierungen auf Ebene des Platinen-

layouts konnte eine Reduzierung der Gesamtgröße von 45% erreicht werden. 

Dadurch wird dieselbe Technologie natürlich auch deutlich erschwinglicher – 

bei voller Bewahrung der Klangessenz der NU-VISTA-Technologie, die alle 

Geräte dieser Reihe so begehrt machen. 

 

Es war aber von Anfang 

an zum Ziel gesetzt, ne-

ben der klaren Klangsi-

gnatur auch die wunder-

bar luxuriöse Haptik und 

die unverwechselbare 

Ästhetik der legendären 

Nuvistor-Produkte 1:1 in 

den NU-VISTAiVINYLiS 

zu transferieren. 

 

 

 

Das Ergebnis ist eine verfeinerte Version analoger High-End-Performance - 

entwickelt, um denselben satten, dynamischen und emotionalen Klang zu 

liefern, der die Marke NU-VISTA von Musical Fidelity auszeichnet. Als perfekte 

Ergänzung zu den Vollverstärkern NU-VISTA 800.2 und NU-VISTA 600.2 ist 

der NU-VISTAiVINYLiS ein Beweis für unser anhaltendes Engagement für 

Handwerkskunst, Technologie und emotionaler Musikwiedergabe. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Der Phonovorverstärker. 
 

 
 

Das Signal eines Tonabnehmers ist das kleinste Signal, das wir in der 

Musikwiedergabe kennen. Bei Vollaussteuerung liegt es bei ca. 0,3 Millivolt 

(MC) oder 3 Millivolt (MM) mit einer gewissen Schwankungsbreite je nach 

Modell Ihres Tonabnehmers. Dies jeweils gemessen gegen Masse.  

 

Bei der Nutzung des Tonabnehmers als vollsymmetrische Quelle - insbe-

sondere bei MC-Tonabnehmern - verdoppeln sich diese Werte. Der Verstär-

kungsbereich des NU-VISTAiVINYLiS reicht von 40 dB (100-fache Spannungs-

verstärkung) bis 69 dB (3690-fache Spannungsverstärkung). Diese enorme 

Verstärkung macht deutlich, dass ein Phono-Vorverstärker einerseits die größte 

Verstärkerstufe im ganzen Audiobereich darstellt und andererseits gerade hier 

höchste Güte und Kohärenz der verwendeten Bauteile von entscheidender 

Beduetung sind. Eine vollsymmetrische Konstruktion macht hier einen großen 

Unterschied. Dies betrachten wir in einem separaten Kapitel.  

 

Gleichzeitig hat der NU-VISTAiVINYLiS noch weitere Aufgaben: er schließt den 

Tonabnehmer korrekt ab und nimmt die Korrektur der verwendeten Schneide-

kennlinie der Schallplatte vor.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Der Phonovorverstärker. 
 

Die Korrekturstufe (RIAA, DEACCA, COLUMBIA) lässt keine Wünsche offen. 

Vollständig passiv und in zwei separaten Stufen (Split-Passiv) ausgeführt, ist 

dies zwar aufwändiger in Entwicklung und Implementierung, gewährleistet aber 

die präziseste Wiedergabe der idealen Korrekturkurve.  
 

Die Split-Passiv-Korrektur ermöglicht eine bessere Impedanzanpassung und 

geringere Abweichungen von der idealen Linie. Zusätzlich zur RIAA- Korrektur 

sind auch die beiden weniger verbreiteten, aber für Sammler wichtigen 

Korrekturen für  DECCA und COLOMBIA implementiert.  

 

 
 

Sie sehen, der Phonovorverstärker hat in Ihrem Setup nicht nur die meisten 

Aufgabenstellungen, sondern trägt ob der Filigranität des Grundsignals auch 

die größte Verantwortung für ein begeisterndes analoges Erlebnis. Dies alles 

führt der NU-VISTAiVINYLiS in absoluter Perfektion, Kompromisslosigkeit und 

Leidenschaft für den vollendeten Musikgenuss aus. 

 

Betrachten wir nun im Einzelnen die verschiedenen Funktionsstufen und fügen 

dies alles am Ende zu einem Gesamtbild zusammen. 

 

 

 



 

 

 

Der Nuvistor. 
 

Die einzigartigen technischen Eigen-

schaften der Nuvistor-Röhren machen 

aus dem NU-VISTAiVINYLiS einen über-

ragenden Phonovorverstärker.  

 

MUSICAL FIDELITY entdeckte vor 

Jahren als erster Audio-Hersteller welt-

weit die Nuvistor-Röhre neu. Die  ersten 

NU-VISTA-Geräte (NU-VISTA Vorver-

stärker, NU-VISTA M3-Vollverstärker, 

NU-VISTA 300 Endverstärker sowie der 

NU-VISTA 3D CD-Player) sorgten bei 

ihrer Markteinführung im Jahr 1999 für 

großes Aufsehen.  

Sie verfügten über eine perfekte Balance 

zwischen Transistortechnik und der 

bewährten Röhren-Technologie.  
 

 

 

Weil damals Röhren-Sockel nur begrenzt verfügbar waren, wurden diese 

Geräte in limitierten Auflagen produziert. Ihr Ruf ist bis heute legendär. 

Nuvistor-Röhren wurden in den späten 50er Jahren entwickelt. Ihre Entwick-

lung beseitigte alle Schwachpunkte ihrer Vorgänger in Glas-Röhren-Technik.  
 

Die Vorteile der Nuvistor-Röhren: 

 Beispiellose Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 

 50.000 Betriebsstunden nach Militärstandard (damalige Angaben) 

 Kompakte Größe 

 Extrem unempfindlich auf äußere Einflüsse wie Mikrofonie 

 Völlige Kohärenz der Produktionschargen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Der Nuvistor. 
 

Tatsächlich sind die Nuvistor Röhren die ultimativen Höchstleistungs-Trioden-

Röhren. Unglücklicherweise kamen just als sie verfügbar wurden Röhren 

gerade aus der Mode - es kam die Zeit des Transistors.  
 

Nach der Einführung der ersten NU-VISTA-Serie suchte MUSICALiFIDELITY-

Chef Antony Michaelson über drei Jahre lang vergeblich nach weiteren Röhren-

Sockeln. Nuvistor-Röhren gab es reichlich, aber Sockel waren nirgends 

verfügbar. Doch wer ihn kennt weiß, dass Antony Michaelson hartnäckig ist.  
 

2012 lagen die Dinge dann anders. Über das Internet gelang es ihm, die 

wahrscheinlich allerletzten existierenden Nuvistor-Sockel auf diesem Planeten 

aufzuspüren. Antony war begeistert. Er kaufte alle Chargen, die er finden 

konnte.  

 

 
 

 

So konnte sein alter Traum von weiteren Nuvistor-basierten Produkten doch 

noch Wirklichkeit werden. Diesmal aber konnte er die herausragenden 

Eigenschaften der Nuvistoren mit der neuen SMD-Technik kombinieren. Und 

tatsächlich sollten alle Neuentwicklungen von den Vorteilen dieser Technik und 

der nun viel größeren Freiheit beim Layout deutlich profitieren.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Die Symmetrie. 

 
Die Schaltung des NU-VISTAiVINYLiS arbeitet durchgehend vollsymmetrisch. 
 

Die Vorteile symmetrischer Audiosignalverarbeitung: 
 

• doppeltes Signalspannung 

• stabileres Signal 

• dadurch auch mehr Spannung am Eingang des nachfolgenden Gerätes 

• Einstreuungen auf Kabelverbindungen heben sich gegenseitig auf 
 

Durch den symmetrischen Aufbau des NU-VISTAiVINYLiS wird vom Eingang 

bis zum Ausgang mit der doppelten Signalspannung gearbeitet - so bleiben 

auch feinste Schwebungen der Musik, die diese so lebendig machen, erhalten.  
 

Hierzu ein paar Hintergründe. Das Signal eines MC-Tonabnehmers ist von 

Hause aus symmetrisch. Bei MM-Tonabnehmern ist dies nicht immer der Fall - 

fragen Sie uns im Zweifel gern.  
 

Die Kabelpins, die mit dem Tonabnehmer verbunden werden tragen alle ein 

Signal. Bei der üblichen Farbkodierung steht weiß für „positives Signal linker 

Kanal“, blau für „invertiertes Signal linker Kanal“, rot für „positives Signal rechter 

Kanal“ und grün für „invertiertes Signal rechter Kanal“. Im Übrigen ist der 

Tonabnehmer tatsächlich das einzig wirklich symmetrische Signal in der ganzen 

Musikwiedergabebranche, denn viele scheinbar symmetrische Quellen bieten 

nur ein symmetriertes Signal an, das vom Ursprung eigentlich asymmetrisch ist.  
 

Bei den weitaus meisten Phono-Installationen werden nun die Signale des 

blauen und grünen Pins (die jeweils invertierten Signale) auf Masse gelegt.  
 

Wie schon angedeutet bewegt sich das Signal eines MC-Tonabnehmers weit 

unter einem Millivolt. Deshalb ist es höchst sinnvoll, jeden Signalbestandteil den 

wir von vorne her bekommen können auch zu nutzen - und nicht die grund-

sätzlich vorhandene andere Hälfte davon ungenutzt auf Masse zu legen.  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Die Symmetrie. 
 

Genau deshalb arbeitet der NU-VISTAiVINYLiS im gesamten Signalweg durch-

gehend mit vollsymmetrischer und volldiskreter Audioschaltung für alle vier 

Signalanteile. 

 

Die Hauptherausforderung liegt darin, dass diese Verstärkerstufen absolut 

identisch aufgebaut und einjustiert sind. Nur dies garantiert einerseits den 

vollen Nutzen der Symmetrie und andererseits die perfekte Verstärkung für  

Ihren analogen Musikgenuss. 

 

Das verstärkende Element ist hier der zuvor betrachtete Nuvistor. Dieser kommt 

im NU-VISTAiVINYLiS in 8-facher Ausführung (zwei je Verstärkungseinheit) 

zum Einsatz. Obwohl die Nuvistoren bereits durch ihre konstruktiven Merkmale 

eine hohe Kohärenz vorweisen, werden vor dem Einbau nochmals alle 8 

Nuvistoren vermessen, um das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten 

garantieren zu können. 

 

An dieser Stelle bietet sich auch ein Blick auf die Stromversorgung aller 

Schaltungen an. Sieben getrennte und volldiskret aufgebaute Netzteilsektionen 

liefern jedem Schaltkreis die perfekte Versorgungsspannung. Vier davon für die 

vier symmetrischen Vorverstärkersektionen, zwei ebenso Kanalgetrennte 

Sektionen versorgen die Röhrenvorspannung der 8 Nuvistoren und eine 

nochmals abgekapselte Sektion versorgt die vielfältigen Steuerungskomponen-

ten des NU-VISTAiVINYLiS. 

 

Sie sehen: MUSICAL FIDELITY überlässt nichts dem Zufall und schöpft aus 

jahrzehntelanger Erfahrung - setzt man doch schon sehr lange auf die voll-

symmetrische Signalverarbeitung und Verstärkung.  

 

Das Ergebnis: kein noch so kleines Signal bleibt dem NU-VISTAiVINYLiS ver-

borgen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diskrete Schaltung. 

 
Ein diskreter Schaltkreis besteht aus elektronischen Komponenten. Dies 

können „passive“ Komponenten wie Widerstände und Kondensatoren sowie 

„aktive“ Komponenten wie Transistoren sein.  
 

Das Gegenteil davon ist ein integrierter Schaltkreis (auch IC oder Chip), der 

beispielsweise als Operationsverstärker (Op-Amp) in der Signalkette verwendet 

werden kann. In vielen Audioanwendungen werden IC-Operationsverstärker 

verwendet. Sie bieten den Vorteil sehr günstig, klein und sehr preiswert zu sein. 
 

Die jahrzehntelange Erfahrung von MUSICAL FIDELITY zeigt jedoch, dass 

selbst die allerbesten ICs nicht so neutral, natürlich, dynamisch und lebendig 

spielen können wie ein diskreter Aufbau.  
 

Deshalb sind alle Schaltungen des NU-VISTAiVINYLiS ausschließlich in  

traditioneller volldiskreter Weise aufgebaut. 

 

Die Stromversorgung. 
 

Der NU-VISTAiVINYLiS demonstriert unsere kontinuierliche Weiterentwicklung 

der extrem leisen Netztransformatoren. Industrielle Netzbuchsen mit EMI-Filter 

und DC-Sperre verhindern Störungen und eliminieren Transformatorbrummen.  
 

Der gekapselte Ringkerntransformator ist speziell für empfindliche Phono-

Signale mit geringer Kernsättigung und extrem niedriger elektromagnetischer 

Strahlung ausgelegt.  
 

Jede diskrete Verstärkerstufe verfügt über einen DC-Servo, der den optimalen 

DC-Betrieb gewährleistet. Der Vorverstärker wird von zwei hochwertigen, 

symmetrischen und rauscharmen Netzteilen versorgt, je eines pro Kanal.  
 

Alle vollsymmetrischen Nuvistor-Netzteile sind passiv gefiltert und geregelt. Bei 

den wenigen hundert Mikrovolt, die von einem Tonabnehmer kommen, zählt 

jedes Detail.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Die Funktionen. 
 

 
 

Mit der Betrachtung der Rückseite des NU-VISTAiVINYLiS bekommen Sie 

einen guten Überblick über dessen Anschlussvielfalt.  

 

Er verfügt über vier Eingänge. Somit können Sie auch ein umfangreiches 

analoges Setup, seien es mehrere Plattenspieler oder ein Plattenspieler mit 

mehreren Tonarmen gleichzeitig anschließen. Je zwei der Eingänge sind 

symmetrsich und asymmetrisch ausgeführt.  

 

Eigene Erdungsanschlüsse erlauben zudem auch hier höchste Flexibilität.  

 

Kenner der Materie wissen es: wenn die Tonabnehmer-/Tonarm-Kombination 

auch ohne Erdung Brummfrei spielt, kann man diese auch gern weglassen.  

 

Rechts der Mitte sehen Sie die Ausgänge zum nachfolgenden Verstärker. Auch 

diese sind jeweils symmetrisch und asymmetrisch ausgeführt und können auch 

gleichzeitig benutzt werden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Die Funktionen. 
 

 
 

Die Betrachtung des dimm- und abschaltbaren Displays zeigt  die umfang-

reichen Funktionalitäten des NU-VISTAiVINYLiS. Jeder Eingang kann indi-

viduell konfiguriert werden. Die jeweiligen Einstellungen werden gespeichert  - 

auch nach Aus- und wieder Einschalten.  

Zunächst wählen Sie den Tonabnehmertyp (MM/MC) aus. Für jeden 

Tonabnehmer stehen vier Verstärkungsfaktoren zur Verfügung. Diese sind für 

MM 40dB, 43dB, 46dB und 49dB sowie für MC 60dB, 63dB, 66dB und 69dB. 

Ebenso können sie einen Trittschaltfilter (Subsonic-Filter) in drei Stufen (Aus, 

Mild, Normal) aktivieren. Dies ist insbesondere für Subchassisplattenspieler oft 

ein wahrer Segen.  

Es stehen drei verschiedene Schnittkorrekturkennlinien zur Verfügung. Die 

RIAA-Kennlinie ist die Gebräuchlichste. So manch ältere Schallplatte wurde 

aber nach DECCA oder COLUMBIA geschnitten. Auch diese Kennlinien 

können Sie auswählen.  

Dank der komfortablen und formschönen Fernbedienung und des Displays, das 

auch aus weiter Ferne bestens ablesbar ist, sind sämtliche Funktionen bequem 

von Ihrem Hörplatz aus bedienbar. 

Gleiches gilt auch für den Abschluss Ihres Tonabnehmers. So sind für MM die 

Kapazitäten 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 pF wählbar. MC-Tonabneh-

mer können mit den Werten 5, 10, 25, 50, 100, 400, 800, 1k, 47kOhm perfekt 

abgeschlossen werden. Kenner wissen, hier gibt es kein richtig oder falsch - es 

darf gern nach individuellem Geschmack auch ein, zwei Werte neben der 

grundsätzlichen Empfehlung des Tonabnehmerherstellers experimentiert wer-

den - vertrauen Sie Ihren Ohren! 

 

 

 



 

 

 

 

Das Gehäuse. 
 

Wie alle Geräte der NU-VISTA-

Reihe zeichnet sich auch der neue 

NU-VISTAiVINYLiS durch seine 

kompromisslos robuste und solide 

Konstruktion aus. Er verfügt über 

unser neues, schlankeres „S“-

Gehäuse und behält, ja verfeinert 

vielleicht sogar den luxuriösen Stil 

der NU-VISTA-Reihe.  

 

Front- und Seitenwände sind aus stranggepressten Aluminiumprofilen gefräst 

und extrem massiv. Mit hochpräzisen Fräsmaschinen wird die Typenbe-

zeichnung in die Front eingefräst. Der NU-VISTAiVINYLiS verfügt außerdem 

über ebenso aus dem Vollen gefräste Gerätefüße, die wahlweise mit 

Aluminiumkegelspikes oder dämpfenden Pads bestückt werden können.  
 

Das opulente Gehäuse macht den NU-VISTAiVINYLiS unempfindlich gegen-

über Umwelteinflüssen wie Vibrationen. Gleiches gilt für die elektromagnetische 

Abschirmung. Das massive Gehäuse wirkt wie ein Faradayscher Käfig und 

schützt die hochempfindlichen Bauteile der Phonostufe vor externen 

elektromagnetischen Feldern.  

 

Neu ist auch die schlanke Fernbedienung „S“, die aus 

massivem Aluminium gefertigt ist und perfekt zum 

neuen Design der Phono-Vorverstärker passt. 
 

Die Anschlüsse sind von allerhöchster Qualität und 

garantieren für Jahrzehnte sowohl mechanisch als 

auch elektrisch den besten Kontakt. 
 

Mit den Farbvarianten Black oder Silver fügt sich der 

NU-VISTAiVINYLiS harmonisch in Ihr Wohnambiente 

ein. 

 

 

 



 

 

 

 

Der Klang. 
 

Machen wir es kurz: Ein HiFi-System bestehend aus einer Platine Verdier, 

einem NU-VISTAiVINYLiS, einem NU-VISTA 600.2 und einem Paar 

MAGNEPAN MG-2.7i spielt so perfekt natürlich, dass es unmöglich ist, dies mit 

überschaubarem Aufwand überhaupt noch zu verbessern.  
 

Wie Sie sehen ist dieses System ganz klar nach einer unumstürzlichen Regel 

aufgebaut: die Güte einer Musikwiedergabe hängt einzig vom Signal ab – und 

dies kommt nun mal von der Quelle. Hier ist der NU-VISTAiVINYLiS das zen-

trale Glied, der sich dem kleinen Signal des Tonabnehemrs in hingeberischer 

Weise annimmt und Klangbilder malt, die an Zärtlichkeit und gleichzeitiger 

Opulenz eigentlich nicht mehr vernünftig zu steigern ist. 
 

Es entsteht in kürzester Zeit ein inneres Geühl der Zufriedenheit, der Sie 

endlich die HiFi-Publikationen weglegen lässt und unweigerlich zum Studium 

des seinerzeit mit größter Hingabe erstellten Begleithefts, neumodisch 

Booklets, der gerade aufliegenden Schallplatte führt. 
 

Begriffe wie Tiefenstaffelung oder Bühnenbreite fühlen sich von der ersten 

Schallplattenseite als falsch an, um den Klangeindruck des NU-VISTAiVINYLiS 

zu beschreiben. Sie suggerieren Teilaspekte des Musikgeschehens, in die er 

nicht mehr aufteilt. Das hat er alles lange hinter sich. 
 

Hier zitieren wir auch gern aus der Klangebschreibung des NU-VISTAiVINYLi2: 

Heben Sie analoge Schätze aus Ihrer Sammlung, die sie vielleicht schon lange 

vergessen haben oder die Sie bisher für vermeintlich ungenießbar hielten. Auch 

mit dem NU-VISTAiVINYLiS enthüllen Sie den künstlerischen Ansatz des 

Musikers direkt und unbeirrt und erspüren den emotionalen Gehalt der Musik 

absolut zielsicher.  

 
 

NU-VISTAiVINYLiS – am analogen Ziel angekommen. 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
Die Technischen Daten. 

 
MM  Verstärkung:    40dB, 43dB, 46dB, 49dB (wählbar) 

  Frequenzgang:   ± 0,25dB 

  Eingangsempfindlichkeit:  5mV In für 500mV Out (bei 40dB / 1kHz) 

  Eingangsimpedanz:   47k 

  Eingangskapazität:   50 bis 400pF schaltbar 

  THD bei 1 kHz:   <0,005% 

  Übersteuerungsreserve:  32dB 

  Signalabstand:   >101dB (A) / 40dB 

MC  Verstärkung:    60dB, 63dB, 66dB, 69dB (wählbar) 

  Frequenzgang:   + 0,3dB, - 0,3dB 

  Eingangsempfindlichkeit:  500µV In für 500mV Out (bei 60dB / 1kHz)  

  Eingangsimpedanz:   5bis 47kschaltbar 

  Eingangskapazität:   400pF 

  THD bei 1 kHz:   <0,008% 

  Übersteuerungsreserve:  32dB 

  Signalabstand:   >82dB (A) / 60dB 

Eingänge: MM / MC schaltbar:   2 Paar XLR symmetrisch 

       2 Paar RCA / Cinch 

Erdung:      4 mm Banane/Kabelschuh/Blank, 

       für jeden Eingang separat 

Ausgänge: 1 V nominal 20 V maximal  1 Paar XLR symmetrisch 

  500 mV nominal 10 V maximal 1 Paar RCA / Cinch   

Stromversorgung:     115/230Volt AC 50 / 60hz  

       (voreingestellt) 

Stromverbrauch:     < 0,5Watt Standby, 40Watt max. 

Abmessungen B x H x T (mm):    483 x 131 x 404 

Gewicht:       14,0kg (18,6kg Brutto) 

Ausführungen:      Silber oder Schwarz 

 

 

 

 

 

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich. 


