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Bedienungsanleitung 
 

Multikanalendverstärker 
 

M6x 250 
 

 
 

 
 

Sehr geehrter Hifi-Freund, 
 
vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät aus dem Hause MUSICAL FIDELITY entschieden 
haben. 
 
Die Multikanalendverstärker von MUSICAL FIDELITY aus der M6x 250-Reihe bieten ihnen 
mit 4 Modellen die perfekte Verstärkungslösung für Ihr Heimkino. Dank identischem 
Verstärkungsfaktor können alle Modelle miteinander so kombiniert werden, dass jeder 
Ihrer Lautsprecher mit der perfekten und preisgekrönten Klangqualität von Verstärkern aus 
dem Hause MUSICAL FIDELITY jeden Film zum Gänsehautmoment macht. 
 
Bei sachgemäßer Behandlung wird Sie dieses Gerät viele Jahre lang mit feinsten Klängen 
verzaubern. 
 
Wir wünschen Ihnen viele wunderbare musikalische Momente mit MUSICAL FIDELITY. 
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Aufstellung des Gerätes und Vorsichtsmaßnahmen 

 
# Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes auf die korrekte Spannung 
entsprechend der Stromversorgung Ihres Landes. 
 
# Grundlegende Sicherheitshinweise:  GEFAHR !  
Da das Gerät mit elektrischem Strom betrieben wird, ist es wichtig, folgende 
Sicherheitshinweise zu beachten: 

 Gerät nicht mit nassen bzw. feuchten Händen berühren. 

 Den Netzstecker nicht mit feuchten Händen berühren. 

 Den Netzstecker immer am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen. Niemals am 
Kabel ziehen. 

 Bei Defekten des Gerätes wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den 
deutschen MUSICAL FIDELITY Vertrieb, Fa. REICHMANN AudioSysteme. 

 Zum Verschieben bzw. Verstellen des Gerätes nicht am Netzanschlusskabel 
ziehen. 

 Netz-Verlängerungen oder mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinander 
vermeiden. 

 Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter nicht verstopfen 
 
# Nehmen sie alle Audioverbindungen ausschließlich bei getrenntem Netz vor. Verlegen 
Sie alle zum Gerät führenden Kabel derart, dass sie nicht gequetscht werden, Strom und 
Audiokabel sich möglichst nicht kreuzen und keine Stolperfallen entstehen. 
 
# Positionieren Sie das Gerät auf einer waagerechten, stabilen Oberfläche. Vermeiden Sie 
möglichst direkte Sonneneinstrahlung. Trennen Sie das Gerät bei Wassereintritt sofort 
vom Netz und verbringen sie es zu einer autorisierten Fachwerkstatt. 
 
# Im Inneren des Gerätes befinden sich keine vom Benutzer zu wechselnden oder zu 
wartenden Bauteile, öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes daher nicht. 
 
# Trennen Sie das Gerät bei Gewitter bzw. bei Blitzschlag vom Netz. 
 
# Beachten Sie alle Warnungen auf der Rückseite des Produkts. Hinweis: Durch unbe-
fugtes Öffnen des Geräts erlischt jeglicher Garantieanspruch. 
 
# Entfernen Sie Staub oder Schmutz auf dem Gerät niemals mit chemischen Reinigern 
oder Polituren. Verwenden Sie ausschließlich weiche Tücher, z.B. Mikrofaser, zur 
Reinigung der Oberfläche des Gerätes. Ihr Fachhändler berät Sie gerne weitergehend zu 
diesem Thema. 
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Anschlüsse und Bedienelemente 
 

am Beispiel des M6x 250.7 
 

Vorderseite 
 

 
 

 
1 Standby-Taster ON / OFF 

 

2 Status-LED pro Kanel: 

 blau:   eingeschaltet und funktionsbereit 

 rot:  Fehler: überhitzt, Kurzschluss oder Gleichspannung am Ausgang 

 rot gedimmt: Verstärker im Standby-Modus  
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Anschlüsse und Bedienelemente 
 

am Beispiel des M6x 250.7 
 

Rückseite 
 

 
 
 

1  RCA-Eingang, asymmetrisch 

2  RCA-Ausgang, asymmetrisch (Loop-Schleife) 

3  XLR-Eingang, symmetrisch 

4  Lautsprecherausgang 

5  Trigger ON / OFF 

6  Trigger IN / OUT 

7  Netzschalter ON / OFF  

8  Netzeingang IEC 

 

XLR Pinbelegung: 
 
 
 

1   Ground, 0V 
2   positive Polarität („heiß“ oder „+“) 
3   invertierte Polarität („kalt“ oder „-“) 



   
 

 
 
 

  
 

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE.  
 
 

07728-1064 INFO@REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE    
 WWW.REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE 

Anschlüsse und Bedienelemente 
 

M6x 250.4/2 
 

 
 

1  Standby-Taster ON / OFF 

2  Status-LED pro Kanel: 

    blau:   eingeschaltet und funktionsbereit 

    rot:   Fehler: überhitzt, Kurzschluss oder Gleichspannung am Ausgang 

    rot gedimmt: Verstärker im Standby-Modus  

 

 
1 Lautsprecherausgang  

2 XLR-Eingang, symmetrisch  

3 Schalter Stereo oder gebrückter Modus 

4 RCA-Eingang 

5 RCA-Ausgang (Loop-Schleife) 

6  Trigger ON / OFF 

7  Netzschalter ON / OFF  

8  Trigger IN / OUT 

9  Netzeingang IEC 
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Anschlüsse und Bedienelemente 
 

M6x 250.11 
 

 
1  Standby-Taster ON / OFF 

2  Status-LED pro Kanel: 

    blau:   eingeschaltet und funktionsbereit 

    rot:   Fehler: überhitzt, Kurzschluss oder Gleichspannung am Ausgang 

    rot gedimmt: Verstärker im Standby-Modus  

 

 
 

1  Verstärkerzüge 8 bis 11:  Leistung 150 Watt / 8 Ohm 

2  Verstärkerzüge 1 bis 3 :   Leistung 250 Watt / 8 Ohm 

3  Verstärkerzüge 4 bis 7:   Leistung 150 Watt / 8 Ohm 
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Bedienhinweise 

 
Anschluss: 

Verbinden Sie die Ausgänge Ihres Vorverstärkers mit durchgehend geerdeten Cinch 

(RCA) oder XLR-Kabeln mit den Eingängen Ihres MUSICAL FIDELITY M6x 250. 

Bevorzugen Sie, wo möglich, symmetrische Verbindungen. 

 

Schließen Sie Ihre Lautsprecher an die Ausgänge des jeweiligen Verstärkerkanals an. Die 

Lautsprecherausgänge für jeden Kanal befinden sich unterhalb der XLR-Eingänge. Der 

obere Anschluss jedes Kanals ist der positive (rote) Ausgang und wird mit dem positiven 

Eingang Ihres Lautsprechers verbunden. Der untere Anschluss jedes Kanals ist der 

negative (schwarze) Ausgang und wird mit dem negativen Eingang Ihres Lautsprechers 

verbunden. Die Klemmen akzeptieren blanke Drähte, Flachstecker oder Bananenstecker. 

 

Verbinden Sie zu Letzt Ihren M6x 250 mit dem Stromnetz. Der Netzschalter an der 

Rückseite versetzt das gerät in den Standby-Modus (LED rot gedimmt). Nach Drücken des 

Tasters (1) an der Frontseite wechselt der M6x 250 in den Betrieb. Eine 

Verzögerungsschaltung von ca. 6 Sekunden gibt dann die Endverstärkung frei (LED blau). 

 

HINWEIS: Wenn die LED eines oder mehrere Verstärkerkanäle rot leuchtet überprüfen 

Sie bitte alle Verbindungen auf Kurzschluss. Bei Überhitzung gibt die Schutzschaltung 

nach Abkühlung den Kanal wieder frei. 

 

Trigger: 

Zur Ferneinschaltung belegen Sie den Trigger-Eingang mit einem Mono-Klinken-Kabel 

(3,5mm), dass eine Gleichspannung zwischen 5 und 30 Volt trägt. Schalten Sie den 

Schalter Trigger auf ON. Sobald der M6x 250 an diesem Eingang eine solche Spannung 

sieht, wechselt er vom Standby- in den Verstärkungsbetrieb. Am Trigger-Ausgang des 

M6x liegen während des Verstärkungsbetriebes (nicht in Standby) 12 V an. Somit können 

Sie von hier aus auch weitere triggerfähige Geräte mit ein- oder ausschalten. 

 

Bi-Amping: 

Wenn Sie zwei Module zum Bi-Amping von Lautsprechern oder mit einer anderen 

Endstufe Bi-Amping verwenden möchten, können Sie diesen Ausgang verwenden, um ein 

anderes Amp-Modul oder einen anderen Verstärker mit demselben Signal zu speisen. 
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besondere Bedienhinweise 

M6x 250.4/2 
 

Das Modell M6x 250.4/2 aus der Multikanalendverstärkerserie biete eine Besonderheit. Je 

zwei Kanäle des Verstärkers können zu einem Kanal mit doppelter Leistung gebrückt 

werden. 

 

Hierfür bringen Sie den Schalter 3 in die untere Position „BRIDGE“. (roter Pfeil) 

 

 
 

Schließen Sie das Eingangssignal an den Eingang links der jeweiligen Sektion.  

Schließen Sie die Lautsprecher, wie in der Skizze dargestellt an: 

Plus Lautsprecher  =  Plus der linken Sektion 

Minus Lautsprecher  =  Plus der rechten Sektion 
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Technische Daten 

 

M6x 250.4/2 

 
Typ:     4-Kanal Endverstärker mit Bridge-Mode-Funktion 

Leistung:     Stereo:  2x 250 W / 4 Ohm 

     Bridged:  4x 175 W / 4 Ohm 

Gesamtverzerrungen:  0,003 % bei 100 W Ausgangsleistung 

Frequenzgang:    20Hz - 20kHz für 0,5dB 

Signal-Rauschabstand:   105 dB bei 1 kHz bei 200 W Ausgangsleistung 

Eingangsempfindlichkeit:  RCA: 700 mV 

     XLR: 1,4 V 

Eingänge:    4x Line-Pegel-RCA (asymmetrisch) 

     4x Line-Pegel-XLR (symmetrisch)  

Ausgänge:    4x Line-Pegel-RCA-Through-Ausgang 

     4 Paar Lautsprecheranschlüsse 

Ausstattung:    1x Triggereingang und -ausgang 

Abmessungen (BxHxT):   435 x 110 x 435 mm 

Netzspannungen:    230V/115V Intern eingestellt 

max. Stromaufnahme:  2500 W, <0,5 W im Standby 

Netzanschluss:   Kaltgeräte Netzkupplung IEC 

Gewicht:     21,5kg 

Ausführungen:   schwarz und silber 

 

 

 

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich. 
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Technische Daten 

 

M6x 250.5 

 
Typ:     5-Kanal Endverstärker 

Leistung:     5x 250 W / 4 Ohm (Spitze: 400 W) 

Gesamtverzerrungen:  0,003 % bei 100 W Ausgangsleistung 

Frequenzgang:    20Hz - 20kHz für 0,5dB 

Signal-Rauschabstand:   105 dB bei 1 kHz bei 200 W Ausgangsleistung 

Eingangsempfindlichkeit:  RCA: 700 mV 

     XLR: 1,4 V 

Eingänge:    5x Line-Pegel-RCA (asymmetrisch) 

     5x Line-Pegel-XLR (symmetrisch)  

Ausgänge:    5x Line-Pegel-RCA-Through-Ausgang 

     5 Paar Lautsprecheranschlüsse 

Ausstattung:    1x Triggereingang und -ausgang 

Abmessungen (BxHxT):   435 x 195 x 435 mm 

Netzspannungen:    230V/115V Intern eingestellt 

max. Stromaufnahme:  2000 W, <0,5 W im Standby 

Netzanschluss:   Kaltgeräte Netzkupplung IEC 

Gewicht:     30,5kg 

Ausführungen:   schwarz und silber 

 

 

 

 

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich. 
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Technische Daten 

 

M6x 250.7 

 
Typ:     7-Kanal Endverstärker 

Leistung:     7x 250 W / 4 Ohm (Spitze: 400 W) 

Gesamtverzerrungen:  0,003 % bei 100 W Ausgangsleistung 

Frequenzgang:    20Hz - 20kHz für 0,5dB 

Signal-Rauschabstand:   105 dB bei 1 kHz bei 200 W Ausgangsleistung 

Eingangsempfindlichkeit:  RCA: 700 mV 

     XLR: 1,4 V 

Eingänge:    7x Line-Pegel-RCA (asymmetrisch) 

     7x Line-Pegel-XLR (symmetrisch)  

Ausgänge:    7x Line-Pegel-RCA-Through-Ausgang 

     7 Paar Lautsprecheranschlüsse 

Ausstattung:    1x Triggereingang und -ausgang 

Abmessungen (BxHxT):   435 x 195 x 435 mm 

Netzspannungen:    230V/115V Intern eingestellt 

max. Stromaufnahme:  2500 W, <0,5 W im Standby 

Netzanschluss:   Kaltgeräte Netzkupplung IEC 

Gewicht:     33,5kg 

Ausführungen:   schwarz und silber 

 

 

 

 

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich. 
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Technische Daten 

 

M6x 250.11 

 
Typ:     11-Kanal Endverstärker 

Leistung:     3x 250 W / 4 Ohm (Spitze: 400 W) 

     8x 150 W / 4 Ohm (Spitze: 250 W) 

Gesamtverzerrungen:  0,003 % bei 100 W Ausgangsleistung 

Frequenzgang:    20Hz - 20kHz für 0,5dB 

Signal-Rauschabstand:   105 dB bei 1 kHz bei 200 W Ausgangsleistung 

Eingangsempfindlichkeit:  RCA: 700 mV 

     XLR: 1,4 V 

Eingänge:    11x Line-Pegel-RCA (asymmetrisch) 

     11x Line-Pegel-XLR (symmetrisch)  

Ausgänge:    11x Line-Pegel-RCA-Through-Ausgang 

     11 Paar Lautsprecheranschlüsse 

Ausstattung:    1x Triggereingang und -ausgang 

Abmessungen (BxHxT):   435 x 205 x 435 mm 

Netzspannungen:    230V/115V Intern eingestellt 

max. Stromaufnahme:  2000 W, <0,5 W im Standby 

Netzanschluss:   Kaltgeräte Netzkupplung IEC 

Gewicht:     35,5kg 

Ausführungen:   schwarz und silber 

 

 

 

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich. 
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