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Technische Daten. 
 

 

 

Anzahl der Wege: 3 

Funktionsprinzip Hochton: magnetostatisches Bändchen 

Funktionsprinzip Mittelton: magnetostatisch 

Funktionsprinzip Bass: magnetostatisch 

Wirkungsgrad: 86 db/W/m 

Übertragungsbereich: 35 Hz bis 40 kHz 

Nennimpedanz: 4 Ohm 

Abmessungen: BxHxT (mm):  610 x 1804 x 41 

Ausführung: Stoff: Black / Seitenleisten: Black Aluminium 
 

 

Ausführungen alternativ: Stoff: Black, Off White, Dark Grey 

 Seitenleisten: Aluminium Black, Aluminium Silver 

 Black Oak, Natural Oak, Dark Cherry 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich. 

Merkmale: 
 

 Magneplanar®-Lautsprecher  

 Flächenstrahler 3-Wege 

- magnetostatischer Bändchenhochtöner 

- magnetostatischer Mittelton 

- magnetostatischer Bass 

 kein Stromkabel nötig 

 empfohlene Raumgröße von ca. 25 bis ca. 60 qm 

 

Der Traum eines jeden Musik-Connaisseurs. 


