
 

 

 
 

M6xi 
 
 

 
 
 

 
Die Instanz. 

 

Es gibt Produkte, die eine Marke definieren. Für MUSICAL FIDELITY war das 

über Jahre der M6si – ein weltweiter Erfolg, der für unzählige Musikliebhaber 

zum Inbegriff des souveränen Vollverstärkers wurde. Sein Erbe anzutreten, ist 

eine monumentale Aufgabe. Der M6xi stellt sich dieser Herausforderung nicht 

nur, er definiert den Standard neu. Er ist das unerschütterliche Zentrum in der 

Welt der Verstärker – das Gerät, mit dem Kenner auch in Zukunft den Namen 

MUSICAL FIDELITY verbinden werden. 
 

Technologisch greift der M6xi die Pionierarbeit des M8xi auf. Dieser war der 

Vorreiter, der erstmals digitale Konnektivität in ein kompromissloses High-End-

Konzept integrierte.  
 

Die neu hinzugekommenen digitalen Schnittstellen sind dabei als klangstarke, 

langlebige Tore konzipiert, die sich bewusst jedem kurzlebigen Software-Trend 

entziehen. Um die maximale Reinheit zu bewahren, sind alle Baugruppen - von 

der Class-A-Vorstufe über die DAC-Sektion bis hin zu den Endverstärkern - 

konsequent auf eigenen Platinen untergebracht und werden von separaten 

Stromversorgungen gespeist. Damit ist der M6xi ein massives Statement - die 

logische Verbindung aus bewährter Tradition und technischer Weitsicht. 

 

 



 

 

Der M6xi auf einen Blick 

 

 

 
 

 

 

 

 Grenzenlose Dynamik: 2 x 220 Watt Leistung an 8 Ohm und bis zu 450 Watt 

Spitzenleistung. 
 

 Unerschütterliche Stabilität: Hohe Stromlieferfähigkeit für absolute Kontrolle. 
 

 Audiophiler Vorverstärker: Rein diskrete Pure-Class-A-Schaltung. 
 

 Kompromisslose Kanaltrennung: Konsequenter Doppel-Mono-Aufbau. 
 

 Universelle Zentrale: 10 Eingänge für jede erdenkliche Quelle. 
 

 Analoge Leidenschaft: Phonovorverstärker für MM- und MC. 
 

 Digitale Meisterschaft: Hi-Res DAC mit USB-C, HDMI, Coax und Optical. 
 

 Nahtlose Integration: AUX/HT-Modus für Heimkino und RS232-Steuerung. 
 

 Zeitlose Wertigkeit: Elegantes und zugleich unerschütterliches Gehäuse in 

der Tradition von MUSICAL FIDELITY. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 Eingänge. In Worten: Zehn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ein Blick auf die Rückseite des neuen M6xi zeigt seine Anschlussvielfalt. Oben 

rechts und links sehen Sie die massiven Anschlussklemmen für die Laut-

sprecherkabel, die sowohl Kabelschuhe, Bananestecker als auch blanke 

Kabelenden bis 4mm Stärke aufnehmen können. 

Oben in der Mitte sehen Sie die digitalen Anschlussvarianten: HDMI, USB, 

OPTO sowie COAX. 

Unten von links nach rechts beginnt es mit den TRIGGER-Anschlüssen, es 

folgen der symmetrische Anschluss, die Erdung mit dem PHONO-Eingang, 

dann der AUX1/HT-Eingang sowie drei weitere analoge RCA-Eingänge 

(AUX2/CD/TUNER). Weiter folgen die RCA-Ausgänge LINE mit fixem Pegel 

sowie PRE-Out lautstärkegeregelt. Rechts befinden sich dann noch ein 5 Volt 

USB-Stromanschluss für externe Geräte, die RS232-Schnittstelle sowie der 

Netzstromzugang.  

 

Präzision trifft Kraft. 
 

Das Kraftwerk: Ein Doppel-Mono-Statement. 
 

Der M6xi folgt einer Logik, die keine Diskussion zulässt: Ein stabiles Klangbild 

entsteht nur durch die physikalische Trennung der Stereo-Kanäle. Im Inneren 

arbeiten daher zwei unabhängige Monoblock-Endverstärker, die sich lediglich 

das Gehäuse teilen. 
 

Während viele Konzepte nur auf dem Papier glänzen, schöpft der M6xi aus der 

Substanz. Die Stromversorgung der Endverstärker – wie auch aller anderen 

Baugruppen – ist konsequent rein analog und linear aufgebaut.  
 



 

 

Simon Quarray, jahrzehntelanger Chefentwickler bei MUSICAL FIDELITY, 

duldet keine Kompromisse durch Schaltnetzteile – nur pure, saubere Energie 

aus gewaltigen Reserven.  
 

Durch ein Layout, bei dem die Kapazitäten unmittelbar an den Leistungs-

transistoren sitzen, steht diese Energie ohne jeden Zeitverzug bereit. Der M6xi 

liefert seine Kraft souverän und feinfühlig an jede Art von Last – egal ob 

anspruchsvolle Hochohm-Konzepte oder stromhungrige Mehrwege-Systeme. 

Es ist die Unbeirrbarkeit eines unerschütterlich soliden Netzteils. Eine Kontrolle, 

die man nicht lesen, sondern hören muss. 
 

Der Vorverstärker: Die Seele des M6xi. 
 

Der Vorverstärker ist der Mittelpunkt des M6xi. Hier entsteht Musik. Im M6xi 

wird dieser Sektion deshalb eine Aufmerksamkeit zuteil, die normalerweise 

getrennten High-End-Komponenten vorbehalten ist. Seine Aufgabe ist es, die 

Natürlichkeit und den Raum der Aufnahme in ihrer vollen Integrität an die 

Endverstärker weiterzugeben. 
 

Das Herzstück bildet eine diskret aufgebaute Pure-Class-A-Schaltung. Diese 

Schaltung agiert mit höchster Linearität und bürgt für jenen musikalischen 

Fluss, der schon immer die DNA von MUSICAL FIDELITY prägt. Um die 

absolute Reinheit der Signale zu garantieren, ist der Vorverstärker auf einer 

völlig autarken Platine mit eigener, linearer Stromversorgung untergebracht. 
 

Eine hochpräzise, elektronische Lautstärkeregelung sorgt zudem für perfekte 

Kanalgleichheit bis in leiseste Pegel. Das Ergebnis ist eine unerschütterliche 

Dreidimensionalität und eine Klarheit, die den Raum zwischen den Musikern 

erst spürbar macht.  

 

Die analoge Pracht: Zeitlose Substanz. 
 

Die Schallplatte ist das Medium für bewusste Augenblicke. Im M6xi findet diese 

Leidenschaft ihren festen Platz in einer Phonosektion für MM- und MC-Tonab-

nehmer, die mit der bekannten Analogliebe von MUSICAL FIDELITY umgesetzt 

wurde.  

Der Phonovorverstärker profitiert dabei -  anders wie viele externe Geräte -  von 

der Ruhe und Kraft seines eigenen und konsequent linearen Netzteils. Daraus 

entsteht ein tiefes, lebendiges und äußerst natürliches Klangbild. Schließen Sie 

Ihren Plattenspieler direkt an und genießen Sie Ihre Schallplatten in ihrer 

ganzen emotionalen Tiefe - ohne Umwege, als integraler Teil eines souveränen 

Gesamtsystems. 

 



 

 

 

Für die weiteren analogen Hochpegelquellen stehen vier RCA-Eingänge sowie 

ein vollsymmetrischer XLR-Anschluss zur Verfügung.  

Heimkino-Enthusiasten schätzen den AUX/HT-Eingang zur nahtlosen, klanglich 

unangetasteten Integration in Mehrkanalsysteme, die den vollen Komfort sicher-

stellt und den Hauptlautsprechern durch die schiere Kraft der Endverstärker im 

M6xi Flügel verleiht. 

 

Digitale Präzision: Die Vollendung des Konzepts. 
 

MUSICAL FIDELITY war der Pionier in Sachen Digitalaudio und pärsentierte 

1989 als erster Hersteller überhaupt mit dem DIGILOG den ersten externen 

Digital/Analog-Wandler. Die darauffolgende Ahnenreihe lässt Kenner mit der 

Zunge schnalzen. Mit dem M8xi – dem ersten Gerät der neuen xi-Reihe - 

brachte MUSICAL FIDELITY diese Erfahrung erstmals in einen integrierten 

Verstärker unter ein Dach.  
 

Der M6xi geht sogar noch einen Schritt weiter und integriert in die Schaltung 

auch einen HDMI-Anschluss. Genießen Sie Musik und Filme von TV, Set-Top-

Box, Streaming, PC/MAC und jeder anderen denkbaren digitalen Quelle über 

HDMI, USB-C, OPTO und COAX. 
 

Die Schaltung des M6xi präsentiert Ihre Daten mit einer Ruhe und Stabilität, die 

auch im digitalen Raum die absolute Tiefe und Emotion bewahrt. Jedes Bit 

erfährt die gleiche Sorgfalt wie analoge Signale. Stets der Wahrheit der 

Aufnahme verpflichtet, für ein Klangerlebnis von vollkommener Reinheit. 
 

Intuitive Kontrolle: Die Systemfernbedienung 
 

Passend zur neuen Generation des M6xi wurde auch die Interaktion am 

Hörplatz verfeinert. Die neue Systemfernbedienung besticht durch eine klare, 

ergonomische Formgebung und eine logische Anordnung der Funktionen.  
 

Sie ist darauf ausgelegt, neben dem M6xi auch die korrespondierenden Quellen 

von MUSICAL FIDELITY zu steuern. Mit ihrem zeitlosen Design und der 

durchdachten Tastenbelegung bildet sie die verlässliche Brücke zwischen Ihnen 

und Ihrer Musik. 

 

Durchdachte Integration: Schnittstellen und Konnektivität 
 

Für die Einbindung in komplexe Gesamtsysteme bietet die RS232-Schnittstelle 

eine bewährte Basis für eine dauerhafte Kommunikation. Sie ist das Werkzeug 

für eine professionelle Systemintegration.  
 

 



 

 

 

Ergänzend dazu stellt der zweite rückseitige USB-Anschluss eine 5V-USB-

Stromversorgung bereit. Diese dient einerseits als unkomplizierter Energie-

Anschluss für externe Zuspieler wie Streaming-Bridge oder Bluetooth-

Empfänger, um diese ohne zusätzliches Netzteil direkt am M6xi zu betreiben 

und hilft diesen klanglich auf die Sprünge – denn wie jede Netzteilsektion ist 

auch diese rein analog und linear aufgebaut – der Soundbooster für Ihren 

Streamer. 

 

Physische Souveränität:: Die Architektur der Souveränität. 
 

Aus massivem Aluminium gefertigt und mit höchster Präzision verarbeitet, bildet 

das Gehäuse einen unerschütterlichen Schutzraum für die sensible Elektronik. 

Hier wird ein Aufwand betrieben, der weit über das Übliche hinausgeht. Die 

enorme Materialstärke schenkt der Schaltungsarchitektur jene mechanische 

Ruhe, die für eine ungestörte Signalverarbeitung unerlässlich ist. 
 

Die physische Präsenz des M6xi ist der sichtbare Ausdruck seiner inneren 

Werte. Seine mechanische Ausführung ist ein Statement für bedingungslose 

Substanz - nun bereits in der dritten Generation. Seit seinem Erscheinen hat 

dieses Design das Bild von MUSICAL FIDELITY geprägt und sich zu einer 

wohltuhenden Konstante entwickelt. Es ist eine Form, die ihre Gültigkeit längst 

bewiesen hat. 

 

Das Erleben. 
 

Die Autorität. 
 

Es ist die unmittelbare Präsenz, die den M6xi definiert. Vom ersten Takt an 

übernimmt er das Zepter mit einer Gelassenheit, die aus absoluter 

Überlegenheit erwächst. Er legt die Architektur der Musik mit einer Klarheit 

offen, die jedes Detail an seinen rechtmäßigen Platz rückt. Diese Souveränität 

bricht jede Barriere zwischen Hörer und Aufnahme – sie befreit den Klang in 

seiner reinsten Form.  
 

Erst durch enorme Leistungsreserve entsteht jener Raum, den anspruchsvolles 

Hören verlangt: Während das Fundament mit Präzision zupackt, entfalten sich 

darüber feinste Texturen in völliger Losgelöstheit. Wie ein Seidentuch, das über 

einem massiven Rhythmus im Wind schwebt, bleiben selbst komplexeste 

Nuancen unbeeindruckt von gleichzeitigen, heftigsten Dynamikattacken. Genau 

in dieser Kraft liegt die Ruhe, die den Details ihren Glanz schenkt. 

 



 

 

 

Die Beständigkeit. 
 

Es gibt Entwürfe, die keiner Korrektur bedürfen, weil sie eine fundamentale 

Wahrheit ausdrücken. Der M6xi ist die konsequente Weiterentwicklung einer 

solchen Form – die Antwort auf die Frage nach bleibendem Wert in einer Welt 

des Flüchtigen. Wer sich für diesen Verstärker entscheidet, sucht nicht den 

nächsten Trend, sondern entscheidet sich für eine Haltung. Es ist das 

Bewusstsein, an einem Zielpunkt angekommen zu sein, der über Jahrzehnte 

seine Gültigkeit bewahrt. 

 

Die Vollendung des Originals. 
 

Wahre Souveränität beweist sich darin, dem eigenen Wesen treu zu bleiben 

und den Horizont des Machbaren zu erweitern. Es geht nicht um Innovation um 

ihrer selbst willen, sondern um die kompromisslose Vervollständigung eines 

bewährten Konzepts. Mit der Integration neuer Funktionen und wegweisender 

Konnektivität vollendet MUSICAL FIDELITY nun seine Ikone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Technischen Daten. 
 

Ausgangsleistung:  - Dauerleistung je Kanal bei 1% THD: 

beide Kanäle gleichzeitg 220 Watt / 8 Ohm oder 320 Watt / 4 Ohm 

- Dauerleistung je Kanal bei 0,09% THD / 20 Hz bis 20 kHz: 

210 Watt / 8 Ohm oder 300 Watt / 4 Ohm 

- Spitzenleistung je Kanal bei 1% THD: 

280 Watt / 8 Ohm oder 450 Watt / 4 Ohm  

Ausgangsspannung:  43 V RMS, 20 Hz bis 20 kHz vor Clipping 

    121 V Spitze zu Spitze 

Stromlieferfähigkeit:  45 Ampère Spitze zu Spitze 

Dämpfungsfaktor:  49 (8 Ohm) 

THD:     < 0,007% 20 Hz bis 20 kHz  

Signalabstand:   > 107 dB (A) 

Eingangsimpedanz:  40 kOhm 

Frequenzgang:   + 0, –0.1 dB, 10 Hz bis 20 kHz  

Eingänge: 

Analog: 

PHONO:    RIAA, +/- 0,4 dB 20 Hz – 20 kHz 

    Verstärkung: MM: 40 dB; MC: 60 dB 

    Signalabstand: >87 dB (A) 

    Empfindlichkeit: 3 mV (MM); 0,4 mV (MC) 

    Eingangsimpedanz: MM: 50 kOhm; MC: 1 kOhm 

    Eingangskapazität: MM: 220 pF 

    Erdungsanschluss 

CD/TUNER/AUX2  je ein Paar RCA 

BALANCED:   ein Paar XLR 

AUX1/HT:   ein Paar RCA 

Digital: 

USB:    Typ C bis 24 Bit / 192 kHz async.USB audio stream 

HDMI:    bis 24 Bit / 192 kHz stereo audio stream 

COAX:    bis 24 Bit / 192 kHz stereo audio stream 

OPTO:     bis 24 Bit / 192 kHz stereo audio stream 

Ausgänge: 1 Paar Lautsprecherklemmen Banane/Kabelschuh/Blank 

    1x RCA Fixpegel (LINE OUT) 

    1x RCA variabler Pegel (PRE OUT)  

TRIGGER IN / OUT:  3.5 mm Monoklinke  

RS232    Industriestandard (D-Sub 9-Pol) 

Stromversorgung:  115/230 Volt, 50 bzw. 60 Hz 

Stromverbrauch:   47 W im Betrieb, kleiner 0,5 W in Standby, 680 W max. 

Abmessungen B x H x T (mm):  440 x 125 x 400 

Gewicht:    18,5 kg (22,0 kg Brutto) 

Ausführungen:    Schwarz und Silber 

 

 

 

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich. 


