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MF-100 On-Ear-Kopfhörer 

 

MF-100 – Übersicht 

Der MF-100 wurde entwickelt, um eine dem Live-Erlebnis nahe Klangwiedergabe zu erreichen. Sie 
können die Werke der Musiker so hören, wie es sein sollte. Der MF-100 ist leicht, komfortabel und 
langlebig. Selbst ausgiebige Hör-Sessions sind ein reines Vergnügen. 

Auch der MF-100 ist vielseitig: Für Smartphone-Nutzer sind ein- oder ausgehende Telefonate durch 
die In-Line Mic / Stummschaltung einfach handzuhaben.  

Brauchen Sie eine unabhängige Meinung zum MF-100? ED Selley schreibt im AVForum: "Der 
eindrucksvolle Wirkungsgrad und der gigantische Bass, mit dem der MF-100 begabt ist, machen ihn 
flexibel und zu einem idealen Kandidaten für alle, die einen Kopfhörer für schwächliche 
Kopfhörerbuchsen suchen.“ Und Stuart Smith von HiFi Pig lobte: „Er hat echten Wumms in den 
Bässen und Explosivität bis in die höchsten Höhen."  

 
MF-100 – Technischer Hintergrund 

Die Treiber-Einheit des MF-100 wurde von Grund auf neu entwickelt, um einen möglichst flachen und 
breiten Frequenzgang bei möglichst geringen Verzerrungen zu erreichen. Das Ergebnis ist ein 
natürlicher, stressfreier Klang, so dass Sie genau das hören, was der Künstler geschaffen hat. 

Die MF-100-Ohrpolster sind eine subtile Kombination edler Materialien und edler Designs. Die Leder-
Ohrpolster sind auf maximalen Komfort ausgelegt (ein Ersatzpaar extra bequemer Alcantara-Pads 
sind im Lieferumfang enthalten). Neben dem Tragekomfort garantieren sie eine hervorragende 
Schallisolierung. Ihre Musik stört niemanden und umgekehrt. Nach außen gewährleisten die 
ergonomisch gestalteten Ohrpolster eine hervorragende Abschirmung der tiefen, druckvollen und 
klaren Bässe. Speziell entwickelter, transparenter Stoff schützt die Treiber. Alles ist darauf ausgelegt, 
das Hörerlebnis zu maximieren. 

 
MF-100 – Technische Daten 

• Impedanz: 64 Ohm +/-15% 
• Empfindlichkeit: 98dB +/-3dB 
• Maximale Eingangsleistung: 25mW 
• Bewertete Leistung: 10mW 
• Frequenzgang: 20Hz ~ 20KHz 
• Kabellänge: 1.3m +/-5% 
• Treiber Abmessung: 41mm dynamische Bauart  
• Stecker Typ: 3.5mm 4P 
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Mikrophon Details 

• Mikrophon-Größe: 4mm, dynamische Bauart 
• Impedanz: 2.2 k Ohm 
• Empfindlichkeit: -40+/-3dB 
• Frequenzgang: 50Hz ~ 2KHz 

 


