DAS WICHTIGE IN 7 SEKUNDEN!!

Il MAGNEPAN

Im Test 3.7x

Kaum etwas vespriiht mehr
Klang-Faszination als wirk-
lich gekonnt entwickelte
Magnetostaten. Gelingt
doch erst mit deren groR-
flachiger Membran eine
auBergewohnlich koharen-
te und zeitlich stimmige
Schallabstrahlung.

Die souverdne, fulminante
Tieftonwiedergabe beein-
druckt und ist bei Bedarf
auch auRerst kraftvoll.

Der Schall breitet sich
mihelos und gelassen aus
und bleibt auch uber
groBere Distanzen stabil
und plastisch.

Auch grolRe und komplexe
Signale wie Orgel oder
harter Rock entfaltet sie
vollkommen unangestrengt B
und mit beeindruckender Selbstverstandlichkeit.

MAGNEPAN MG-3.7x - UVP 8.995,- Euro / Stiick

,Die MG-3.7x verbindet eine faszinierende
Leichtigkeit mit absolut souverdner Kontrolle
und entfaltet schon bei geringsten Pegeln eine
beeindruckende und schier grenzenlose Detail-
fiille.”
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Fotos: STEREQ, Hersteller

FLACHMANN MIT

CHARAKTER

Kaum etwas verspriiht mehr Klang-Faszination als gekonnt entwickelte
Dipolstrahler. Trotzdem sind sie kaum verbreitet. Hat der Magnetostat
Magneplanar 3.7x das Zeug dazu, daran etwas zu andern?

ie sind die Exoten unter den

Lautsprechern: flache Schall-

winde, die lediglich einen Rah-

men haben, in denen eine oder

mehrere hauchdiinne Folien
und reichlich flache Magnete eingespannt
sind und die auf ein Gehduse mit dyna-
mischen Chassis unterschiedlicher Grofie
verzichten. Was sie an Gehdusetiefe und
eingeschlossenem Luftvolumen einspa-
ren, beanspruchen sie dafiir in aller Regel
an Breite und Hohe.

Das ist, grob gefasst, der optisch erfass-
bare Unterschied zwischen konventionel-
len dynamischen Lautsprechern, die auf
eine Schallwand montiert sind und ihren
Schall nach vorn abstrahlen, und dem
Lautsprechertyp, von dem hier die Rede
sein soll: dem magnetostatischen Dipol-
strahler Magneplanar 3.7x.

Mit grolem Aufwand versuchen die
Entwickler klassischer Lautsprecher, die
einen Marktanteil von geschitzten 95 %

Der ovale FuB sieht gut aus und erhéht die Stand-
festigkeit der 3.7x.

Text: Michael Lang

haben, die von den Chassis nach hin-
ten ins Gehduse abgegebene Energie so
schnell und vollstindig zu vernichten, wie
esnur geht, um diese klangverfalschenden
und damit unerwiinschten Anteile aus-
zultschen. Dazu nutzen sie unterschied-
liches Dammmaterial und mit steigender
Preisklasse immer stabilere Gehéduse, um
ein partielles oder vollstiandiges, in jedem
Fall aber unkontrolliertes Mitschwingen
selbiger moglichst zu verhindern.

Der ehemalige 3M-Ingenieur und
Magnepan-Firmengriinder Jim Winey und
sein Team hingegen haben sich seit der
Unternehmensgriindung 1969 der Schall-
abstrahlung nach vorn und hinten, dem
sogenannten Dipol-Prinzip, mittels hauch-
diinner, nach dem magnetostatischen
Prinzip arbeitenden Folien verschrieben.
Dabei wird zusitzlich zu dem nach vorn
in den Raum strahlenden Schall ein wei-
terer, durch das konstruktionsbedingte
riickseitige Lochblech reduzierter Anteil
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Single-Wire fiir Bananas oder blankes Kabel,
Anpassung und Sicherungen fiir Hoch-/Mittelton.

DAMIT HABEN WIR GEHORT

ANNA LAPWOOD:
MIDNIGHT
SESSIONS
Die Orgelvirtuosin
interpretiert Film-
musik in der Royal
Albert Hall.

LAURA COX:

NO NEED TO TRY
HARDER
ZeitgemaBe Rock-
musik, mit Leiden-
schaft und Kénnen
vorgetragen.

gegenphasig auch in Richtung der reflek-
tierenden Riickwand geschickt.

So kommen die ,Maggies”, wie sie
von den Fans der Marke genannt werden,
mit einer Tiefe von lediglich etwas mehr
als vier Zentimetern aus, ragen aber gut
180 Zentimeter in die Hohe und machen
sich mit 61 Zentimetern im Raum auch
breiter als die meisten konventionellen
Schallwandler.

Von der optischen Prasenz abgesehen,
beanspruchen sie aber kaum mehr Platz
zur Riickwand als nahezu jeder andere
Lautsprecher auch, dennin der Aufstellung
zeigen sie sich eher unproblematischer
als die meisten klassischen Direktstrah-
ler. Das wiederum liegt an ihrem Aufbau
mit den vergleichsweise grofien Flichen
und deren Schallabstrahlung, die zu den
Seiten deutlich geringer ausfillt, weil der
Schall konzentrierter in Richtung Horer
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TEST STANDLAUTSPRECHER (PASSIV)
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Der Hochtonbereich wird von dem nur oben und
unten befestigten Bandchen wiedergegeben.

abgestrahlt wird. Das ist einer der Unter-
schiede im Vergleich zu Elektrostaten, die
auch nach vorn und hinten abstrahlen,
aber zu jeweils gleichen Teilen. Prinzip-
bedingt konnen Magnetostaten auch ochne
Unterstiitzung eines dynamischen Bass-
chassis durch die grofle zur Verfiigung
stehende Fliache tiefe Frequenzen besser
und bei Bedarf auch lauter wiedergeben.

Eine Besonderheit an der
3.7x ist, dass diese gematch-
ten 3-Wege-Lautsprecher
immer aus einem linken
und einem rechten Exem-
plar bestehen. Magneplanar
hat alle Modelle der x-Baureihe nicht nur
mit hochwertigeren Weichenbauteilen wie
Kondensatoren und Spulen bestiickt, son-
dern diese zudem extrem streng selektiert.
Die Kanalabweichungen zwischen den
Paaren sind auf einem Niveau, dass viele
Verstarker blass dagegen aussehen. Das
Ausmessen der Bauteile kostet die Mit-
arbeiter im Werk in Minnesota viel Zeit,
sorgt aber fiir eine noch weiter homoge-
nisierte und zeitlich koharentere Wieder-
gabe als bei der i-Serie.

Alle(s) zur gleichen Zeit
Wobei Kohdrenz, also die iiber den gesam-
ten Frequenzbereich gleichzeitige Schall-
abstrahlung, von jeher als eine der Starken
der federleichten Folien gelten darf. Durch
das fehlende Gehduse und die {iber die
gesamte grofle Fliche abgestrahlte Bass-
energie sind die sonst unvermeidliche
Resonanzfrequenz und auch die Drohn-
neigung herkémmlicher Lautsprecher nur
noch in viel geringerem Mafie vorhanden
als tiblich, versprechen die Amerikaner.
Aber bei realistischer Betrachtung
macht es gar nicht so viel Sinn und bereitet
auch nur begrenzt Freude, tiber die Tech-
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Die Frequenzweiche wird mit ausgemessenen, hochwertigen Bauteilen bestiickt und von Hand
aufgebaut. Per Widerstand lassen sich Hoch- und Mittelton an die Raumakustik anpassen.

nik der 3.7x-und deren Besonderheiten zu
sprechen, zumal sich bei der grundlegen-
den Technik nur in Nuancen Unterschiede
zu der in STEREO, Ausgabe 5/25, bespro-
chenen Magneplanar 2.7i finden.

Die eigentliche Faszination dieses Laut-
sprechers erschlieft sich durch die Art,
wie er Musik in den Raum strahlt. Dabei
besteht eine der grofien Starken der ,,Mag-
gies” darin, den Horern
schon bei geringem Pegel
eine schier grenzenlose An-
zahl an feinen Details zu pra-
sentieren. Und das mit einer
Leichtigkeit, die einfach nur
verbliifft. Thre Antrittsschnelligkeit auf-
grund der geringen Masse ihrer Folien ist
dabei nur ein Aspekt. Was hier viel mehr
auffallt: Der Schall verteilt sich so unan-
gestrengt, gelassen und souverdn selbst
iiber eine groflere Distanz in einem grof3-
zligigen Ambiente, dass man es fast nicht
glauben mag. Durch die dhnlich wie vie-
le iibereinander gestapelte Lautsprecher

Die Verdrahtung wurde in der x-Serie optimiert.
Die Langen sind kiirzer als in der i-Baureihe.

bei Konzerten als sogenannte Line Source
spielenden Folien féllt der Schalldruck mit
zunehmender Entfernung langsamer ab
als bei direktstrahlenden Lautsprechern,
wodurch der ganze Raum in das Gesche-
hen eingebunden zu werden scheint.
Gleich zu Beginn der Hortests galt es
fiir die 3.7x, einen harten Priifstein zu
tiberwinden. Anna Lapwood, die mittler-
weile weltberiihmte Virtuosin an den gro-
Ben Kirchenorgeln auf unserem Heimat-
planeten, spielte ,Chevaliers De Sangreal”
aus dem Film ,The Da Vinci Code” und
,No Time For Caution” aus , Interstellar”.
Die Macht der Orgel, die die altehrwiirdi-
ge Royal Albert Hall mit ihren ungezahl-
ten Klangfarben und einem riesigen Fre-
quenzspektrum bis in tiefste Lagen hinein
erfiillte, sollte die flache Schallwand trotz
ihres ganzflachigen Antriebs in unserem
gut 40 Quadratmeter messenden Horraum
trotz nahezu unerschopflicher zugefiihrter
Verstarkerleistung zligig an ihre Grenzen
bringen. Doch diese Vorstellung durften

Statt einzelner groBer Kondensatoren werden
mehrere kleine eingesetzt.



TESTGERATE

Plattenspieler: Transrotor Rondino

Phono-Vorstufe: Musical Fidelity
NuVista Vinyl 2

Streamer/D/A-Wandler: Eversolo T8/210
Vollverstarker: Canor Virtus V3

Lautsprecher: DALl Epikore 11,
Canton Reference 9 GS

Kabel: Cardas, HMS, In-Akustik, Viablue

wir schnell beiseiteschieben, zeigte die
,Maggie” doch, dass sie auch mit solch
komplexem Musikmaterial bis hin zu
hohen Pegeln ldssig umzugehen versteht.

Kann sie auch Bass und Rockmusik?
Der Druck der Orgel in den tiefen Regis-
tern duflerte sich dabei anders, als man es
gewohnt ist: Nicht einfach nur ein Druck
in die Magengrube, vielmehr wirkte es,
wie eine sich im gesamten Raum ausbrei-
tende dunkle, bedrohliche Wolke.

Im Anschluss stand das Trio London
Grammar mit ,Hey Now” im Horraum.
Die Hochtoner waren innen angeordnet,
die Lautsprecher um ca. 15 Grad ange-
winkelt, bei einer Basisbreite von knapp
3 Metern. Auch in dieser Aufnahme mit
pragnanter Stimme und reichlich Hall-
anteilen zeigte der Schallwandler, dass er
mit jeglicher Information sorgfaltig um-
geht. Besonders beeindruckend hier, dass
alle Tone wie mit einem feinen Pinsel hin-
getupft erscheinen, ohne bei der grof8ziigi-
gen Raumabbildung Abstriche zu machen.

War hier die prazise Fokussierung
durch die Hallanteile nur schwer zu ve-
rifizieren, fiel uns das bei den berithmten
,Diamonds On The Soles Of Her Shoes”
ebenso leicht wie die Uberpriifung der
sauberen Wiedergabe von Impulsen, die
hier der gesamten Kette besondere Fahig-
keiten abforderten.

Ob die 3.7x auch mit normaler Rockmu-
sik umgehen kann? Laura Cox drohte mit
»Irouble Coming” Unheil an, konnte aber
die Maggie damit nicht gemeint haben.
Denn diese spielte weiter so unbedrangt,
wie es unsere vorherigen Horeindriicke
und auch die mehr als ordentlichen Mess-
ergebnisse erwarten liefen. Der nur
nausreichende” Kennschalldruck hédngt
iibrigens mit unserem Messverfahren zu-
sammen und ist hier nur bedingt aussage-
kréftig. Damit ist die 3.7x auch fiir Bass-
Fans und Rocker eine intensive Horprobe
wert. Und fiir alle anderen sowieso. ®
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Impulsantwort

2ms 3ms 4ms

Der Frequenzgang ist etwas unruhig, der
Impedanzverlauf sehr ausgeglichen.

Die Impulsantwort ist sehr gut und stimmt mit
unseren Horeindriicken iiberein.

STERECD TESTERGEBNIS: FUNDIERT. KRITISCH. TRANSPARENT.

MAGNEPAN MAGNEPLANAR 3.7X

Produktart Standlautsprecher (passiv)
Internetadresse Www.magnepan.com
Preis in Euro 19.990
Abmessungen (B x HxT)incm 61x185x4,5
Gewichtin kg 25

Deutschlandvertrieb

Reichmann Audio, www.reichmann-audiosysteme.de

Kontakttelefonnummer

+49 77281 064

Prinzip

magnetostatisch, 3-Wege

Terminal

(Single-Wire)

Infos zur empfohlenen Aufstellung

MESSWERTE 40%

Frequenzgang

ab 70 ¢cm zur Riickwand, ab 40 cm zu Seitenwénden,
ca. 15-20° anwinkeln

gut 2,3
befriedigend

Kennschalldruck (in Dezibel)

ausreichend (81)

Impulsantwort

sehr gut

Minimale Impedanz

sehrgut(2,8/400)

Verzerrungen bei 63/3k/ 10k Hz (in Prozent)

befriedigend (2/0,14/0,18)

PRAXIS-NOTE

Klangbeschreibung

KLANGPUNKTE

Kombinationsfahigkeit gut

AUSSTATTUNG & HANDHABUNG 60% gut 2,1

Aufstellung gut

Qualitét der Anleitung sehr gut

Erste Inbetriebnahme gut
Klangkorrektur méglich ja
Gehauseausfiihrungen Schwarz/Alu, WeiB, Grau, Eich, Kirsche
Lieferumfang Standfub

Haptik & Verarbeitung sehr gut

Garantie (in Jahren) gut(5)

gut 2,2

unglaublich offen und schnell, chne Nervfaktor,
Raumabbildung faszinierend

86/100

Hintergrundwissen und Details zu unserem Bewertungsverfahren auf Seite 80
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